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4. CUMPLIMIENTO DE OTROS REGLAMENTOS Y DISPOSICION

PROYECTO DE EJECUCION PARA “VIVERO DE EMPRESAS” DE LA CAMARA DE COMERCIO DE MALAGA
4.1. Accesibilidad

CONJUNTO SAN PEDRO DEL MAR 15 (SAN PEDRO DE ALCANTARA, MALAGA)

4. CUMPLIMIENTO DE OTROS REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES

Arquitecto: PABLO GARCIA MORENO
MAHATMA ARQUITECTOS S.L.P.
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Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificacion y el transporte en Andalucia.
BOJA n° 140, de 21 de julio de 2009
Correccion de errores. BOJA n° 219, de 10 de noviembre de 2009

DATOS GENERALES
FICHAS Y TABLAS JUSTIFICATIVAS*

r 3

o ol

GARCIA MORENO, PABLO

* Orden de 9 de enero de 2012, por la que se aprueban los modelos de fichas y tablas justificativas del Reglame
que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificacion y el transporte

Andalucia, aprobado por el Decreto 293/2009, de 7 de julio, y las instrucciones para su cumplimentaci
(BOJA num. 12, de 19 de enero).
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CAMARA OFICIALC DE COMERCIO, INDUSTRIA'Y NA

ADAPTACION DE NAVE INDUSTRIAL

- La identidad y habilitacién profesional del arquitecto autor del trabajo

31/03/2014 - N°Exp. 2014/000768/001

COLEGIO DE ARQUITECTOS DE MALAGA

ANEXO |
S

29670 - SAN PEDRO DE ALCANTARA MARBELLA

- La integridad formal y correccion documental segun normativa aplicable



Apartados: (Pagina 2 de 42)

ANEXO |

Pag. 3de 13

DATOS GENERALES

DOCUMENTACION

PROYECTO EJECUCION

ACTUACION

ADAPTACION TOTAL PERMANENTE DE NAVE INDUSTRIAL A OFICINAS COMO VIVERO DE EMPRESAS

CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIAY N
29670 - SAN PEDRO DE ALCANTARA MARBELLA

ADAPTACION DE NAVE INDUSTRIAL

ACTIVIDADES O USOS CONCURRENTES

DOTACIONES NUMERQ

Aforo (numero de personas) 79

Numero de asientos --

Superficie 468,45 M2

Accesos

Ascensores

Rampas

Alojamientos

Nucleos de aseos

Aseos aislados

GARC|A MORENO| PABLO

Nucleos de duchas

Duchas aisladas

Nucleos de vestuarios

Vestuarios aislados

Probadores

Plazas de aparcamientos

(ol Nl Noll HNoll HNoll Nol Fo il Ho i i Nl B Bl B

Plantas

Puestos de personas con discapacidad (solo en el supuesto de centros de ensenanza reglada de educacion
especial)

LOCALIZACION

CONJUNTO SAN PEDRO DEL MAR n°15 29670 SAN PEDRO DE ALCANTARA (MALAGA)

cHia-ep

TITULARIDAD

CAMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE MALAGA. CIF Q2973001

PERSONA/S PROMOTORA/S

CAMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE MALAGA

- La identidad y habilitacién profesional del arquitecto autor del trabajo
- La integridad formal y correccion documental segun normativa aplicable

PROYECTISTA/S

D. Pablo Garcia Moreno. ARQUITECTO

COLEGIO DE ARQUITECTOS DE MALAGA

31/03/2014 - N°Exp. 2014/000768/001

&\VISADO ESTATUFARIO
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FICHAS Y TABLAS JUSTIFICATIVAS QUE SE ACOMPANAN

D FICHA 1. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO

IXI FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES

D FICHA 1lI. EDIFICACIONES DE VIVIENDAS

D FICHA IV. VIVIENDAS RESERVADAS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA

|:| TABLA 1. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ALOJAMIENTO

D TABLA 2. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO COMERCIAL

D TABLA 3. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO SANITARIO

D TABLA 4. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE SERVICIOS SOCIALES

D TABLA 5. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ACTIVIDADES CULTURALES Y SOCIALES
|:| TABLA 6. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE RESTAURACION

D TABLA 7. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO ADMINISTRATIVO

D TABLA 8. CENTROS DE ENSENANZA

CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIAY N
29670 - SAN PEDRO DE ALCANTARA MARBELLA

ADAPTACION DE NAVE INDUSTRIAL

l:’ TABLA 9. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE TRANSPORTES %
<
l:, TABLA 10. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ESPECTACULOS ?;
l:’ TABLA 11. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO RELIGIOSO é
o
|:| TABLA 12. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ACTIVIDADES RECREATIVAS i
l:, TABLA 13. GARAJES Y APARCAMIENTOS é:g
A
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En mMalaga a 20 de FEBRERO de 2014

Fdo. p. pablo Garcia Moreno. Arquitecto

COLEGIO DE ARQUITECTOS DE MALAGA

31/03/2014 - N°Exp. 2014/000768/001

&\VISADO ESTATUTARIO
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ANEXO |
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CONDICIONES CONSTRUCTIVAS DE LOS MATERIALES Y DEL EQUIPAMIENTO

Descripcion de los materiales utilizados

Pavimentos de itinerarios accesibles
Material; PAVIMENTO DE LINOLEO
Color: GRIS

Resbaladicidad: Rd 35

Pavimentos de rampas

Material: PAVIMENTO LINOLEO
Color: GRIS

Resbaladicidad: Rd 40

Pavimentos de escaleras

Material: PAVIMENTO DE MICROCEMENTO
Color: GRIS

Resbaladicidad: Rd 45

[X] Se cumplen todas las condiciones de la normativa aplicable relativas a las caracteristicas de los materiales empleados y la construccion de los

itinerarios accesibles en el edificio. Todos aquellos elementos de equipamiento e instalaciones del edificio (teléfonos, ascensores, escaleras mecanica

cuya fabricacion no depende de las personas proyectistas, deberan cumplir las condiciones de disefio que seran comprobadas por la direccidn facult
de las obras, en su caso, y acreditadas por la empresa fabricante.

[]No se cumple alguna de las condiciones constructivas, de los materiales o del equipamiento, lo que se justifica en las observaciones de la preg
Ficha justificativa integrada en el proyecto o documentacién técnica.

GER@IA MORENO, PABLO

CAMARA OF|CIAL DE COMERCIO, INDUSTRIAY N
29670 - SAN PEDRO DE ALCANTARA MARBELLA

ADAPTACION DE NAVE INDUSTRIAL

-

()

daltealo
e}

* Orden de 9 de enero de 2012, por la que se aprueban los modelos de fichas y tablas justificativas del Reglamento que regula las normas pj
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificacién y el transporte en Andalucia, aprobado por el Decreto 293/2009, de 7 de julio,
instrucciones para su cumplimentacion. (BOJA nim. 12, de 19 de enero).

guientes ¢ircunstanggas:

[
=

El presente visado acredita expresameng—lé‘_& sil
- La integridad formal y correccion documental segun normativa aplicable

- La identidad y habilitacién profesional & é\?quitecto aut

Ficha Il -1

VISADO ESTATUTARIO
COLEGIO DE ARQUITECTOS DE MALAGA

31/03/2014 - N°Exp. 2014/000768/001
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D No invaden el pasillo a una altura inferior a 2,20 m
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FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES
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FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES 2 o<
ESPACIOS INTERIORES AL MISMO NIVEL S % %
ESPACIOS EXTERIORES. Se debera cumplimentar en su caso, la Ficha justificativa |. Infraestructuras y urbanismo. g @ Z
NORMATIVA DB -SUA DEC.293/2009 (Rgto) =~ ORDENANZA DOC. TECNICA = 2 i—('J
ACCESO DESDE EL EXTERIOR (Rgto. Art. 64, DB-SUA Anejo A) ol i
LLL <
Un acceso principal desde el exterior cumple alguna de las siguientes condiciones (marcar la que proceda): 3 i %
|Z| No hay desnivel Z—g 2 n
) || Salvado con una rampa (Ver apartado “Rampas”) SIe z
[ Desnivel — <@ @
|| Salvado por un ascensor (Ver apartado “Ascensores”) EE =l
D El edificio cuenta con torniquetes, barreras o elementos de control, por lo que al menos un paso cuenta con las siguientes caracteristicas: = < g
[] Anchura de paso sistema tipo cuchilla, guillotina o . >090m el
Pasos controlados batiente automatico '
D Anchura de portilla alternativa para apertura por el - >0,90m
personal de control del edificio
ESPACIOS PARA EL GIRO, VESTIBULOS Y PASILLOS (Rgto. Art. 66, DB-SUA Anejo A)
Circunferencia libre no barrida por las puertas @>150m @>150m @>1,50 o
Vestibulos Circunferencia libre no barrida por las puertas
> -
frente a ascensor accesible 92150m 2>1,50 1
Anchura libre >120m >1,20m 1,2m
Longitud del estrechamiento <0,50m <0,50m o
Estrechamientos | Ancho libre resultante >1,00m 20,90 m 2
Pasillos puntuales Separacion a puertas o cambios &
de direccion 2065m - ]
IZ] Espacio de giro libre al fondo de pasillos longitud @>150m - #>1.50 1 &
>10m ’ Q
HUECOS DE PASO (Rgto. Art. 67, DB-SUA Anejo A) <
Anchura libre de paso de las puertas de entrada y huecos >0,80m >0,80m 0,83m |
|Z| En el angulo de maxima apertura de la puerta, la anchura libre de paso reducida por el grosor de la hoja de la puerta es =2 0,78 m >
Angulo de apertura de las puertas - 290° >90° i %
Espacio libre horizontal a ambas caras de las puertas @>120m @>120m >1,om | 2% ‘_g’_
Altura de la manivela De0,80ma1,20m De 0,80 ma 1,00 m 0, 9m iz : g
Sistema de apertura o | Separacién del picaporte al plano de la puerta 0,04m 0,04m | £ 3 é
cierre Py - 3 =
let?nma desde el mecanismo hasta el encuentro en >030m 3 _ 0, 4m 83 ¢
rincén 59 <
Son de policarbonatos o metacrilatos, luna pulida templada de espesor minimo 6 milimetros o acristalamientos laminares de seguridad. 3 ,5 2
o . De085ma1,10m | De085mai,10m [
Puertas ! J , , ¥s
ltrXar|13parentes . Sefializacion horizontal en toda su longitud De 150 ma170m De150mail70m 0,90m | § L g
acristaladas DAncho franja sefializadora perimetral (1) - 0,05m ? 3 g
(1)Puertas totalmente transparentes con apertura automatica o que no disponen de mecanismo de accionamiento. 5 $ S
Puertas de dos | Sin mecanismo de automatismo y coordinacion, anchura >080m >080m ~0.83 2 :§
hojas de paso minimo en una de ellas. - - e I
- © =
[JPuertas Anchura libre de paso >0,80 m >0,80m 5 $ 38
automaticas Mecanismo de minoracion de velocidad <0,5m/s S E %
VENTANAS 3385
] kel
> @
b
€ [
o2
3 S
S ¢ ©
e s

ESPACIOS INTERIORES ENTRE DISTINTOS NIVELES

ACCESOS A LAS DISTINTAS PLANTAS O DESNIVELES (Rgto. Art.69 y 2,1d), DB-SUA 9)

Acceso a las distintas plantas

|:| El edificio, establecimiento o instalacion, de titularidad de las Administraciones Publicas o sus entes instrumentales dispone, al menps,
de un ascensor accesible que comunica todas las plantas de uso publico o privado

las zonas de uso publico.

El edificio, establecimiento o instalacién de concurrencia publica y mas de una planta dispone de un ascensor accesible que comunijc;

|:| El edificio, establecimiento o instalacién, sea o no de concurrencia publica, necesita salvar mas de dos plantas desde alguna entrada
principal accesible al edificio hasta alguna planta que no sea de ocupacion nula, y para ello dispone de ascensor accesible o rampa acc

que comunica las plantas que no sean de ocupacién nula con las de entrada accesible al edificio.

TUTAR|O

2044./000762/004

D El edificio, establecimiento o instalacién, sea o no de concurrencia publica, tiene mas de 200 m2 de superficie util en plantas sin entr:
accesible al edificio, excluida la superficie de zonas de ocupacién nula, y para ello dispone de ascensor accesible o rampa accesible qué

comunica las plantas que no sean de ocupacion nula con las de entrada accesible al edificio

OfEST

Ficha Il -

COLEGIO DE ARQUITECTOS DE MALAGA

31/03)
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|:| Los cambios de nivel a zonas de uso y concurrencia publica o a elementos accesibles tales como plazas de aparcamientos accesibles, alojamientos accesibles, plazas

reservadas, etc, cuentan con un medio accesible, rampa o ascensor, alternativo a las escaleras.

ANEXO |

CAMARA OFIGIAL DE{COMEREIO, INDUSTRIAY N

En escaleras de ancho > 4,00 m se disponen barandillas centrales con pasamanos. La separacion entre pasamanos intermedios es de 4,00 m como maximo, en escalerasL
sometidas a flujos intensos de paso de ocupantes, como es el caso de accesos a auditorios, infraestructuras de transporte, recintos deportivos y otras instalaciones de gra

ocupacion. En los restantes casos, al menos uno.

=
[
E
NORMATIVA DB -SUA DEC.293/2009 (Rgto) ~ ORDENANZA DOC. TECNICA g)
ESCALERAS (Rgto. art.70, DB-SUA1) "
Directriz Recta(2) D Recta(2) <
[Jourva o mixta@) |[ ] curva o mixta(3) a
Altura salvada por el D Uso general <320m - £
framo DX Uso pblico (1) o sin alternativa de ascensor <225m - 1,60m %
Numero minimo de peldafios por tramo >3 Segun DB-SUA 4 (C
Huella >028m Segin DB-SUA 0,30m <
Contrahuella (con | |_]Uso general De0,13ma0,185m Seglin DB-SUA
tabica y sin bocel) |5 uso publico (1) o sin alternativa de ascensor De0,13ma0,175m Segun DB-SUA 0,16m
Relacion huella / contrahuella 0,54 < 2C+H<0,70 m Segun DB-SUA 0.54<2C+H<P .70
En las escaleras situadas en zonas de uso publico se dispondra en el borde de las huellas un material o tira antideslizante de color contrastado, enrasada en el angulo del peldafio
y firmemente unida a éste
':I Docente con Ocupacién < 100 >1,00m
escolarizacién infantil o
ensefianza primaria, publica Ocupacién > 100 >1,10m
concurrencia y comercial. 9
Con pacientes internos g
Ancho libre 0 externos con 21,20m .
o recorridos que obligan a >140m (z)
|:| Sanitario giros de 90° 0 mayores e
Otras zonas >1,20m g
[X] Resto de casos 21,00m 1,20m|9
Angulo maximo de la tabica con el plano vertical <15° <18° E
Ancho > Ancho de escalera| > Ancho de escalera Ancho escaflera
Mesetas de embarque y desembarque >1,00m >120m g _‘.(;
Mesetas intermedias (no invadidas por S S % S
Mesetas Fondo pueriss o ventanas) >1,00m @>120m @ 1,207 § 3
Mesetas en areas de hospitalizacion o de S g
tratamientos intensivos, en las que el >1,60m - 2 32
recorrido obligue a giros de 180° T 9
3 O
Franja sefializadora pavimento tactil | Anchura = Anchura escalera = Anchura escalera Anchura escpl@rg
direccional Longitud =0,80m >0,20m 8 E
I%)lgga%ma de la arista de peldafios a puertas o a pasillos de anchura inferior a >040m >040m g (:;
) % c
lluminacién a nivel del suelo - > 150 luxes 150 luxes § 9
Didmetro - - % cez
De0,90ma1,10m __ = 9
Pasamanos Altura De 0.65ma 0,75 m 0,90m| 8 g
Separacion entre pasamanos y paramentos >0,04m >0,04m 0,05m g E
Prolongacion de pasamanos en extremos (4) >0,30m - 0, 30m § -
LT
Z 3
55
[T

Las escaleras que salven una altura > 0,55 m, disponen de barandillas o antepechos coronados por pasamanos.

Entre dos plantas consecutivas de una misma escalera, todos los peldarios tienen la misma contrahuella y todos los peldafios de los tramos rectos tienen la misma huella,

dos tramos consecutivos de plantas diferentes, la contrahuella no varia mas de +

1cm.

El pasamanos es firme y facil de asir, separado del paramento al menos 0,04 m y su sistema de sujecion no interfiere el paso continuo de la mano. Se disponen de pasamanos
continuos a ambos lados y diferenciados cromaticamente de las superficies del entorno.

Entre

(1) Ver definicion DB-SUA “Seguridad de utilizacion y accesibilidad” (@)
(2) Obligatorio en areas de hospitalizacion y tratamientos intensivos, en escuelas infantiles y en centros de ensefianza primaria o secundaria. E p=
(3) En tramos curvos, la huella medira 28 cm, como minimo, a una distancia de 50 cm del borde interior y 44 cm, como maximo, en el borde exterior. Ademas, se cumplird Jaef
relacion 0,54 < 2C+H<0,70 m a 50 cm de ambos extremos. La dimension de toda huella se medira, en cada peldafio, segun la direccion de la marcha. | §
(4) En zonas de uso publico, o que no dispongan de ascensor como alternativa, se prolondara al menos en un lado. En uso sanitario en ambos lados D S
RAMPAS DE ITINERARIOS ACCESIBLES (Rgto. Art. 72, DB-SUA1) z i
Directriz Recta o curvatura de Recta o curvatura de ) ) Jéé_l N
R>30,00m R>30,00m Pirectriz yedsag
Anchura >120m >120m 1,50m| O z
[
< ]
93
Fichall -3-> 5

ZON

COLEGIO DE ARQUITECTOS DE MALAGA

29670 - SAN PEDRO DE ALCANTARA MARBELLA

- La integridad formal y correccion documental segun normativa aplicable
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@)
Tramos de longitud < 3,00 m 1000% 10,00% 10% Z §' z
Pendiente longitudinal (proyeccion ol 2
horizontal) Tramos de longitud > 3,00 my < 6,00 m 8,00 % 8,00 % S 3 <<25
uwl
Tramos de longitud > 6,00 m 6,00 % 6,00 % % Z 2
L
Pendiente transversal <2% <2% 0% ; = 8
Z
Longitud méaxima de tramo (proyeccion horizontal) <9,00m <9,00m 1,50 m| Z M é
Ancho > Ancho de rampa > Ancho de rampa ﬁ % ;
Fondo >150m >150m <[ &
Mesetas e 2
Espacio libre de obstéaculos - @2120m 2R
(2]
[ ] Fondo rampa acceso edificio - 2120m O«
Anchura = Anchura rampa = Anchura meseta =anchura rampa
Franja sefializadora pavimento tactil direccional
Longitud - =0,60m 0, 60m
Distancia desde la arista de la rampa a una puerta o a pasillos de anchura >
inferior a 1,20 m =150m 2,04m
Dimensién sélido capaz - De 0,045ma0,05m 0,05
De090ma1,10m
Pasamanos Altura De 0,65ma0.75m De0,90ma 1,10 m 0,90m
Prolongacion en los extremos a ambos
lados (tramos >3 m) 20,30m 20,30m 0,30m | g
Altura de zdcalo o elemento protector lateral en bordes libres (¥) >0,10m >0,90m - %
En rampas de ancho > 4,00 m se disponen barandillas centrales con doble pasamanos. o)
(*) En desniveles > 0,185 m con pendiente > 6%, pasamanos a ambos lados y continuo incluyendo mesetas y un zécalo o elemento de proteccion lateral Z
El pasamanos es firme y facil de asir, estd separado del paramento al menos 0,04 m y su sistema de sujecion no interfiere el paso continuo de la mano. Se disponen c%
pasamanos continuos a ambos lados y diferenciados cromaticamente de las superficies del entorno. =
Las rampas que salvan una altura > 0,55 m. disponen de barandillas o antepechos coronados por pasamanos f_’i
TAPICES RODANTES Y ESCALERAS MECANICAS (Rgto. Art. 71, Art.73) %:,

Luz libre - >1,00m °
_ Pendiente - <12% § 4 §
Tapiz rodante Prolongacién de pasamanos en 045 sq &
desembarques - Aom 2 3. g
Altura de los pasamanos. - <0,90m % R g
Luz libre - 21,00m g g g
Anchura en el embarque y en el 595
desembarque B 21.20m ? 3 b
Escaleras mecanicas Numero de peldafios enrasados (entrada . >250 3 9 *g
y salida) ed?¢g
Velocidad - <0,50 m/s g 1 §
— 5—¢4 O
Prolongacion de pasamanos en B >045m 945
desembarques g ]
ASCENSORES ACCESIBLES (art 74 y DB-SUA Angjo A) @ ~E_ %
e o
Espacio libre previo al ascensor @2150m % 1,50m 5 % %
Anchura de paso puertas UNE EN 8170:2004 >0,80m 0,80m | 8 § §
Superficie Gtil en 24z
plantas distintas a %rlérr:ggaios puertas 1,00X1,25m 1,00x1,2 m% -E“ %
las de acceso < TI0X140 o _i g
T . ; 40m o3 <
('\ﬁ)?r?:gﬁzicl::\fg%?:imas) 1.000 m2 _ D Dos puertas en angulo 100X1,25m s d
Superflcn? qtll en D Una o dos puertas 100X 140 m i '
plantas distintas a | enfrentadas ’ '
las de acceso
D Dos puertas en angulo 1,40X1,40m

>1.000 m2

El modelo de ascensor accesible elegido y su instalacion por el instalador autorizado cumpliran las condiciones de disefio establecidas en el Reglamento, entre las que desfacan:

Rellano y suelo de la cabina enrasados.

Puertas de apertura telescopica.

Situacién botoneras

Numeros en altorrelieve y sistema Braille.

H interior < 1,20 m.

H exterior < 1,10 m.

Precision de nivelacion < 0,02 m.

Pasamanos a una altura entre 0,80-0,90 m,

En cada acceso se colocaran: indicadores luminosos y acusticos de la llegada, indicadores luminosos que sefialen el sentido de desplazamiento, en las jambas el nimero de

planta en braille y arabigo en relieve a una altura < 1,20 m. Esto ultimo se podra sustituir por un sintetizador de voz.
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FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES S <

PLAZAS Y ESPACIOS RESERVADOS EN SALAS, RECINTOS Y ESPACIOS EXTERIORES O INTERIORES o % %

NORMATIVA DB -SUA DEC.293/2009 (Rgto) ORDENANZA DOC. TECNICA £ @ Z

win O

ESPACIOS RESERVADOS (Rgto. Art. 76, DB-SUA 9 y Anejo A) % Z 3

oadLll LU

Dotaciones. En funcién del uso, actividad y aforo de la edificacién debera cumplimentarse la Tabla justificativa correspondiente, con un minimo del 1% o de 2 espacios reservad&s <>,; 8

Z

4

Espacio entre filas de butacas - 20,50 m 2 o a

=4 z 0o

Espacio para personas usuarias de [ ] Aproximacion frontal >(0,80x1,20) m 2(0,90x1,20)m 5 8 z

. <|@ &

sila de ruedas [ Aproximacion lateral 2(0,80x1,50) m 2(0,90x1,50) m x E S

Plaza para personas con discapacidad auditiva (mas de 50 asientos y actividad con componente auditivo). 1 cada 50 plazas o fraccién. Disponen de sistema de mejora acusticag < 5

mediante bucle de induccién magnética u otro dispositivo similar. o <Dn: (]
En escenarios, estrados, etc., la diferencia de cotas entre la sala y la tarima (en su caso) se resuelve con escalera y rampa o ayuda técnica.

FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES
DEPENDENCIAS QUE REQUIERAN CONDICIONES DE INTIMIDAD

NORMATIVA DB -SUA DEC.293/2009 (Rgto) =~ ORDENANZA DOC. TECNICA

ASEO DE LOS OBLIGADOS POR NORMATIVA ESPECIFICA (Rgto. Art. 77, DB-SUA9 y Anejo A)

1 aseo accesible por )
1 aseo accesible

aislado compartido

1 inodoro y 1 lavabo por

D Aseos aislados y nucleos de aseos - cafia nicleo o 1 aseo
aislado compartido

[] Aseos aislados cada :r(;ér;%inoros © | (inodoroy lavabo) o)

1 aseo accesible por 1 aseo accesible g

X Nucleos de aseos cada ;r(;(';f;%jnoms 0 (inodoro y lavabo) 2 aseos acg

Dotacién minima 1 inodorg y 1 lavabo por g
D Nucleos de aseos independientes por cada sexo - cada nticleo 0 1 aseo s

<

O

4

<

[0

En funcion del uso, actividad y aforo de la edificacion, debera cumplimentarse la Tabla justificativa correspondiente.

Correderas

Puertas (1
) [ ] Abatibles hacia el exterior

(1) Cuenta con sistema que permite desbloquear cerraduras desde el exterior para casos de emergencia

Nivel de iluminacion. No se admite iluminacién con temporizacién

Ficha Il -

31/03/2044

2 1
IR
5 g
Espacio libre no barrido por las puertas @2150m @>150m @=1,50m 3 3
C d
Altura cara superior <0,85m De 0,70ma 0,80 m 0,80m 'éj g
avabo Altura >0,70m De0,70ma0,80m 0,70m | 2 ¥
(sin pedestal) Espacio libre inferior o9
Profundidad >0,50m - 0,60m | £ 3
Espacio de trasferencia lateral (2) >0,80m - 1,39m uE; E
Inod Fondo desde el paramento hasta el borde frontal >0,75m >0,70m 1,45m 2 qé
nodoro 1
Altura del asiento del aparato De 0,45ma 0,50 m De 0,45ma0,50 m 0,50m ::;_E
Altura del pulsador (gran superficie o palanca) De0,70ma1,20m De0,70ma 1,20 m 1,00m 192 151
(2) En aseos de uso publico, espacio de transferencia lateral a ambos lados. g j
Separacion entre barras inodoro De 0,65ma0,70 m - 0, 65m § 1
Diametro seccion circular De 0,03ma0,04 m De 0,03 ma 0,04 m 0, 04m % -«;
Separacion al paramento u otros elementos De 0,045 ma 0,055 m >0,045m 0,050m g :
Barras Altura de las barras De0,70ma0,75m De0,70ma0,75m 0, 75m o
Longitud de las barras >0,70m - 0, 70m
D Verticales para apoyo. Distancia medida desde el _ =0.30m
borde del inodoro hacia delante. ’ ~
Dispone de dos barras laterales junto al inodoro, siendo abatible la que posibilita la transferencia lateral. En aseos de uso publico las dos. ¥ J
[:I Si existen mas de cinco urinarios se disoone uno cuva altura del borde inferior esta situada entre 0.30 v 0.40 m. ,< 3
Griferia (3) ‘ Alcance horizontal desde el asiento - <60cm 0,40m 5 'é
(3) Automatica o monomando con palanca alargada tipo gerontoldgico |<_( 3
Altura de accesorios y mecanismos - De0,70ma 1,20 m 1,00m 5 ‘L:
Accesorios Altura borde inferior L
Espejo ) ) - <090m 0,90m g
[ ] Orientable > 10° sobre Ia vertical @)
)]
<
(2]
>

COLEGIO DE ARQUITECTOS DE MALAGA
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En el interior debe disponer de avisador luminoso y acUstico para casos de emergencia cuando sea obligatoria la instalacion de sistema de alarma. El avisador estara conectado 5
con sistema de alarma. 7
En zonas de uso publico, debe contar con un dispositivo en el interior facilmente accesible, mediante el cual se pueda transmitir una llamada de asistencia perceptible desde|un E
punto de control que permita a la persona usuaria verificar que su llamada ha sido recibida, o perceptible desde un paso frecuente de personas. O
VESTUARIOS, DUCHAS Y PROBADORES (Rgto. Art. 78, DB-SUA 9 y Anejo A) E
Vestuarios 1 de cada 10 o fraccion Al' menos uno e
T Duchas (uso publico) 1 de cada 10 o fraccién Al menos uno 3
Dotacién minima &
Probadores (uso publico) 1 de cada 10 o fraccion Al menos uno d
En funcién del uso, actividad y aforo de la edificacién debera cumplimentarse la Tabla justificativa correspondiente g
Espacio libre de obstaculos @>1,50m @>150m g
Altura de repisas y perchas - De 040ma1,20m
= >0,50m
D Vestuario y . Anchura 040m
probador Bancos abatibles y | ajtura De0,45ma0,50m <045m
con respaldo o
adosados a pared | Fondo =040m 2040m
Acceso lateral >0,80m >0,70m
Espacio libre de obstaculos @>150m @>1,50m
Altura de repisas y perchas - De 0,40ma1,20m
Largo 21,20m >1,80m E’
Ancho >0,80m >120m o
Pendiente de evacuacién de aguas - <2% ;Z:
Espacio de transferencia lateral al asiento >0,80m De0,80ma1,20m é
i i i - <
D Duchas Altura del maneral del rociador si es manipulable De0,80ma 1,20 m 2
Altura de barras metalicas horizontales - 0,75m <
Anchura - >0,50 m
) Altura - <0,45m
Banco abatible
Fondo - >040m
Acceso lateral >0,80m >0,70m

En el lado del asiento existiran barras de apoyo horizontales de forma perimetral en, al menos, dos paredes
pared a 0,60 metros de la esquina o del respaldo del asiento

g
=3

que forman esquina y una barra vertical

Barras

Diadmetro de la seccion circular

De 0,03ma0,04 m

De 0,03ma 0,04 m

Separacion al paramento De 0,045 ma 0,055 m >0,045m
Fuerza soportable 1,00 kN -

Altura de las barras horizontales De0,70ma0,75m De0,70ma0,75m
Longitud de las barras horizontales >0,70 m -

con sistema de alarma.

En el interior debe disponer de avisador luminoso y acUstico para casos de emergencia cuando sea obligatoria la instalacidn de sistema de alarma. El avisador estara conectf

En zonas de uso publico debe contar con un dispositivo en el interior facilmente accesible, mediante el cual se pueda transmitir una llamada de asistencia perceptible desde
punto de control que permita a la persona usuaria verificar que su llamada ha sido recibida, o perceptible desde un paso frecuente de personas

Qo
O

=1

DORMITORIOS Y ALOJAMIENTOS ACCESIBLES (Rgto. Art. 79, DB-SUA Anejo A)

E| presente yisado acredita expresamente |as sjguientesogircunstancias

- La identidad y habilitacién profesional del arquitecto autor del trabajo

Altura tomas de corriente o sefial

De0,40a1,20 m

31/03/2014 - N°Exp. 2014/000768/001

Dotacion Se debera cumplimentar la Tabla justificativa 1. Edificios, establecimientos o instalaciones de alojamiento.
Anchura del hueco de paso en puertas B >0.80 m
(En angulo méxima apertura reducida por grosor hoja = 0,78 m) 7
Espacio aproximacién y transferencia a un lado de la cama - 2090m
Espacios de Espacio de paso a los pies de la cama - 20,90 m
ap roanla,uon Y| Frontal a armarios y mobiliario - 20,70 m
circulacion . - - -
Distancia entre dos obstaculos entre los que se deba circular N >0.80 m @)
(elementos constructivos o mobiliario) _ o7
Armarios Altura de las baldas, cajones y percheros - De0,40a1,20m <
empotrados Carecen de rodapié en el umbral y su pavimento esta al mismo nivel que el de la habitacion 5
Altura - <120m E
Carpinteria y Sisttratmas de | Separacion con el plano de la puerta - 20,04 m |(T.)
pr?te'cmones apertura Distancia desde el mecanismo de B >0.30m 11|
exieriores apertura hasta el encuentro en rincon - o
Ventanas Altura de los antepechos - <0,60m Q
Altura Interruptores - De 0,802 1,20 m <
Mecanismos (Q
<>

Ficha Il -€
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Si los alojamientos disponen de aseo, sera accesible. Si no disponen de él, existira un itinerario accesible hasta el aseo accesible exterior al alojamiento.

Instalaciones complementarias:

Sistema de alarma que transmite sefiales visuales visibles desde todo punto interior, incluido el aseo
Avisador luminoso de llamada complementario al timbre

Dispositivo luminoso y acUstico para casos de emergencia (desde fuera)

Bucle de induccién magnética

FICHA 1. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES
EQUIPAMIENTOS Y MOBILIARIO

NORMATIVA DB -SUA DEC.293/2009 (Rgto) = ORDENANZA DOC. TECNI

O
>

CAIMARA QFICIAL|DE COMERCIO|INDUSTRIAY N

ADAPTACION DE NAVE INDUSTRIAL

MOBILIARIO, COMPLEMENTOS Y ELEMENTOS EN VOLADIZO (Rgto. Art. 80, DB-SUA 9y Anejo A)

El mobiliario debera respetar una distancia minima entre dos obstéaculos entre los que se deba circular de 0,80 m
La altura de los elementos en voladizo serd > 2,20 m

PUNTOS DE ATENCION ACCESIBLES Y PUNTOS DE LLAMADA ACCESIBLES (Rgto. Art. 81, DB-SUA Angjo A)

Ancho >0,80m >0,80m
Mostradores | Altura <0,85m De 0,70ma 0,80 m
de atencion Alto 20,70m >0,70m
B al publico Hueco bajo el > o
Puntos de atencion mostrador Ancho >0,80 m S
accesible Fondo >0,50m >0,50 m <
Ventanillas | Aftura de la ventanilla - <1,10m S
de atencion i
al plblico | Altura plano de trabajo <0,85m 5
Posee un dispositivo de intercomunicacion dotado de bucle de induccidn u otro sistema adaptado a tal efecto ;
Puntos de llamada Dispone de un sistema de intercomunicaciéon mediante mecanismo accesible, con rétulo indicativo de su funcion y permite la comunicacién ¥
accesible bidireccional con personas con discapacidad auditiva 5
Banda sefializadora visual y tactil de color contrastado con el pavimento y anchura de 0,40 m, que sefialice el itinerario accesible desde la via publica hasta los puntos de
atencion y de llamada accesible 5
EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO (Rgto. art. 82) EN )
SR
Se debera cumplimentar la Ficha justificativa I. Infraestructuras y urbanismo. g 3
MECANISMOS DE ACCIONAMIENTO Y CONTROL (Rgto. art. 83, DB-SUA Anejo A) S;
Altura de mecanismos de mando y control De0,80ma1,20m De 090ma1,20m T
Altura de mecanismos de corriente y sefial De0,40ma 1,20 m % 3
Distancia a encuentros en rincon >0,35m 3

FICHA Il. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES
APARCAMIENTOS DE UTILIZACION COLECTIVA EN ESPACIOS EXTERIORES O INTERIORES ADSCRITOS A LOS EDIFICIOS

presimentt

iénal dé

x
D
NORMATIVA DB -SUA DEC.293/2009 (Rgto) =~ ORDENANZA DOC. TECNI:A% .
APARCAMIENTOS (Rgto. art. 90, DB-SUA 9, Anejo A) §
Dotacién minima En funcién del uso, actividad y aforo de la edificacion se debera cumplimentar la Tabla justificativa correspondiente T§:~
Independiente Esp. libre lateral > 1,20 m - i :
Bateria - T
Zona de transferencia Compartida - Esp. libre lateral > 1,40 m § K
Linea Esp. libre trasero > 3,00 m - E‘a 3
&)
oz
g
o5
= 8
<3
=&
i
Ll
'®) Z
lal
< ]
w3
Fichall -7-> 3
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FICHAII. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES Tl
PISCINAS COLECTIVAS o) EE %
NORMATIVA DB -SUA DEC.293/2009 (Rgto)) = ORDENANZA DOC. TECNICAS Zg z
L o
CONDICIONES GENERALES g % z
ol LU
La piscina debe disponer de los siguientes elementos para facilitar el acceso a los vasos a las personas con movilidad reducida: w % 8
- Grtia homologada o elevador hidraulico homologado =4 if %
- Escalera accesible o P o
Huella (antideslizante) - >0,30 m S 8 ZZ()
Tabica - <0,16m E E -
F ~
Ancho - >120m 38
Escaleras © £«
accesibles en Altura - De0,95ma1,05m
piscinas Dimension mayor solido capaz - De 0,045ma0,05m
Pasamanos (a
ambos lados) Separacion hasta paramento - >0,04 m
§eparaci§n entre pasamanos B <400m
intermedios
D Rampas accesibles en piscinas de titularidad publica destinadas exclusivamente a uso recreativo.
Pendiente (antideslizante) - <8%
Anchura - 20,90 m o
De0,65ma0,75m @
Rampgs Altura (doble altura) - De0.95ma1.05m <
accesibles en - — — S
piscinas Pasamanos ( a Dimension mayor sélido capaz - De 0,045ma0,05m >
ambos lados) Separacion hasta paramento - >0,04m 4
Separacion entre pasamanos =
intermedios - <4,00m =
Ancho de borde perimetral de la piscina con cantos redondeados >120m - (25:,
& o
o T
5=

CARACTERISTICAS SINGULARES CONSTRUCTIVAS Y DE DISENO

[] Se disponen zonas de descanso para distancias en el mismo nivel > 50,00 m, o cuando pueda darse una situacion de espera.

] Existen puertas de apertura automatica con dispositivos sensibles de barrido vertical, provistas de un mecanismo de minoracion de velocidad qu
supere 0,50 m/s, dispositivos sensibles que abran en caso de atrapamiento y mecanismo manual de parada del sistema de apertura y cierre. Dis
de mecanismo manual de parada de sistema de apertura.

[] Elespacio reservado para personas usuarias de silla de ruedas es horizontal y a nivel con los asientos, esta integrado con el resto de asientos y

sefializado. ‘
Las condiciones de los espacios reservados:

Con asientos en graderio:
- Se situaran préximas a los accesos plazas para personas usuarias de silla de ruedas
- Estaran préximas a una comunicacion de ancho > 1,20 m.
- Las gradas se sefializaran mediante diferenciacion cromatica y de textura en los bordes
- Las butacas dispondran de sefializacion numerolgica en altorrelieve.

D En cines, los espacios reservados se sittian o en la parte central o en |a superior.

| presente visado acredita expresamente laggsigBientes cirgun

La identidad y habilitacion profesional del arquitecto autor glel
- La integridad formal y correccion documental segun normativa aplicable
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o
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DECLARACION DE CIRCUNSTANCIAS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA <Z5
Ll
[X] Se cumplen todas las prescripciones de la normativa aplicable. é
[] Se trata de una actuacion a realizar en un edificio, establecimiento o instalacion existente y no se puede cumplir alguna prescripcion especifica de la g
normativa aplicable debido a las condiciones fisicas del terreno o de la propia construccion o cualquier otro condicionante de tipo histérico, arfiSico,
medioambiental o normativo, que imposibilitan el total cumplimiento las disposiciones. o
[] Enelapartado “Observaciones” de la presente Ficha justificativa se indican, concretamente y de manera motivada, los articulos o apartados de cada i
normativa que resultan de imposible cumplimiento y, en su caso, las soluciones que se propone adoptar. Todo ello se fundamenta en la documentacion grégc
pertinente que acompafia a la memoria. En dicha documentacion grafica se localizan e identifican los parametros o prescripciones que no se pueden cungli
mediante las especificaciones oportunas, asi como las soluciones propuestas. 3
c
[ ] En cualquier caso, atin cuando resulta inviable el cumplimiento estricto de determinados preceptos, se mejoran las condiciones de accesibilidad 8
preexistentes, para lo cual se disponen, siempre que ha resultado posible, ayudas técnicas. Al efecto, se incluye en la memoria del proyecto, la descripgﬁi?é
detallada de las caracteristicas de las ayudas técnicas adoptadas, junto con sus detalles graficos y las certificaciones de conformidad u homologagcioge

necesarias que garanticen sus condiciones de seguridad.
No obstante, la imposibilidad del cumplimiento de determinadas exigencias no exime del cumplimiento del resto, de cuya consideracion la presente

justificativa es documento acreditativo.

F

Ficha Il -9
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El presente visado acredita expregamentglas

ZON

- La identidad y habilitacién profegional d® arquftectb autor del-tfatfjo

- La integridad formal y correccién documental segun normativa aplicable
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