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SUELOS

S1. Pavimentos interiores: lin6leo artoleum graphic e=2,5 mm
S2. Rodapié enrasado a paramento

S3. Pavimento de hormigén pulido con acabado de pintura
tipo "epoxi"

S4. Tarima flotante con resistencia a la abrasion C5
FORJADOS

F1. Forjado existente: placas alveolares de hormigén
pretensado 25+5 /120 cm y capa de compresion 5 cm

F2. Mortero de regularizacién 5 cm

F3. Chapa colaborante EUROCOL 60 e: 1 mm y capa de
compresion e: 5 cm

F4. Macizado de placa alveolar de forjado con hormigon y
colocacion de redondos D=20mm superior € inferior
TECHO

T1. Paneles de falso techo suspendido registrable. Perfil

visto blanco. Aislados acusticamente en despachos
mediante lana de roca 45 mm.
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T2. Falso techo oculto 13 mm anclado a correas y
descolgado

ESCALERA

E1. Zancas de escalera: perfiles 2U 65x42 en cajon

E2. Muro de ladrillo perforado de 1 pie para apoyo de
zancas de escalera. Anclado a muro de medianeria o a otro
muro mediante flejes o perfiles metalicos.

E3. Formacion de peldafieado con rasillones

E4. Chapa plegada de acero galvanizado 150x100x4 en

IPE 300

cota +4.50 m

toda la zanca, recibida con mezcla y anclada a muro

CERRAJERIA
CJ1. Barandilla de soportes metalicos y tensores de acero
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Espesor placa base: 15 mm
Espesor: 5 mm Dimensiones Placa = 250x250x15 mm ( S275 )

[ Pernos = 4812 mm, B 400 S, Ys = 1.15
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ADAPTACION DE NAVE INDUSTRIAL

GARCIA MORENO, PABLO

El presente visado acredita expresamente las siguientes circunstancias:
- La identidad y habilitacién profesional del arquitecto autor del trabajo

&\VISADO ESTATUTARIO

31/03/2014 - N°Exp. 2014/000768/001

COLEGIO DE ARQUITECTOS DE MALAGA

29670 - SAN PEDRO DE ALCANTARA MARBELLA

- La integridad formal y correccién documental segiin normativa aplicable
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SECCION CONSTRUCTIVA 2

CUBIERTA
CU1. Cubierta inclinada existente
CU2. Cubierta plana existente, no transitable

CERRAMIENTOS Y TABIQUERIA

CT1. Panel sandwich formado por placas exterior e interior de

acero galvanizado y aislante térmico 50 mm.

CT2. Perfileria metalica principal de fachada formada por perfiles
verticales de base cuadrangular de 50mm de lado y 6 mm de espesor,

y perfiles horizontales omega de 2 cm

CT3. Lana de roca

CT4. Camara de aire

CT5. Trasdosado de pladur doble capa contrapeada 15 mm sobre
estructura de cuadrangulares de acero galvanizado de 70 mm cada 60
cm

CT6. Trasdosado de pladur 13 mm sobre muro de medianeria existente,
mediante estructura de cuadrangulares de acero galvanizado de 34 mm
CT7. Remate angular de acero inoxidable en el lateral del desarrollo de la
escalera

CT8. Tabique acustico autoportante formado por dos caras de doble placa
de pladur 13 mm y estructura interna con cuadrangular 70 mm

CARPINTERIAS Y VIDRIOS

CV1. Carpinteria fija marco oculto con vidrio 5+5 con butiral
transparente, tratada al acido

CV2. Barandilla de vidrio 6+6 con butiral transparente y pasamanos de
acero inoxidable

CV3. Ventana corredera de aluminio lacado color RAL 9011 con rotura
de puente térmico. Vidrio con aislamiento térmico reforzado y
proteccion solar incoloro de 4 mm +camara de aire 8 mm + luna
incolora 6 mm

CV4. Ventana oscilobatiente de aluminio lacado color RAL 9011 con
rotura de puente térmico. Climalit formado por dos vidrio float planilux
incoloros de 4 mm con interior de camara de aire deshidratado 6 mm
SUELOS

S1. Pavimentos interiores: lindleo artoleum graphic e=2,5 mm

S2. Rodapié enrasado a paramento

S3. Pavimento de hormigén pulido con acabado de pintura

tipo "epoxi"

S4. Tarima flotante con resistencia a la abrasién C5

FORJADOS

F1. Forjado existente: placas alveolares de hormigon

pretensado 25+5 /120 cm y capa de compresion 5 cm

F2. Mortero de regularizacién 5 cm

F3. Chapa colaborante EUROCOL 60 e: 1 mm y capa de
compresion e: 5 cm

F4. Macizado de placa alveolar de forjado con hormigon y
colocacién de redondos D=20mm superior € inferior

TECHO

T1. Paneles de falso techo suspendido registrable. Perfil

visto blanco. Aislados acusticamente en despachos

mediante lana de roca 45 mm.

T2. Falso techo oculto 13 mm anclado a correas y

descolgado

ESCALERA

E1. Zancas de escalera: perfiles 2U 65x42 en cajon

E2. Muro de ladrillo perforado de 1 pie para apoyo de

zancas de escalera. Anclado a muro de medianeria o a otro

muro mediante flejes o perfiles metalicos.

E3. Formacién de peldafieado con rasillones

E4. Chapa plegada de acero galvanizado 150x100x4 en

toda la zanca, recibida con mezcla y anclada a muro
CERRAJERIA

CJ1. Barandilla de soportes metalicos y tensores de acero
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ADAPTACION DE NAVE INDUSTRIAL

GARCIA MORENO, PABLO

El presente visado acredita expresamente las siguientes circunstancias:
- La identidad y habilitacién profesional del arquitecto autor del trabajo

AL\VISADO ESTATUTARIO

31/03/2014 - N°Exp. 2014/000768/001

COLEGIO DE ARQUITECTOS DE MALAGA

29670 - SAN PEDRO DE ALCANTARA MARBELLA

- La integridad formal y correccién documental segiin normativa aplicable
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