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IV.MEDICIONES

PROYECTO DE EJECUCION PARA “VIVERO DE EMPRESAS” DE LA CAMARA DE COMERCIO DE MALAGA
CONJUNTO SAN PEDRO DEL MAR 15 (SAN PEDRO DE ALCANTARA, MALAGA)

IV. MEDICIONES

ARQUITECTO: PABLO GARCIA MORENO
MAHATMA ARQUITECTOS S.L.P.
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PRESUPUESTOS Y MEDICIONES

CAPITULO 01 DEMOLICION Y TRABAJOS PREVIOS
01.01 m2 DEMOLICION FORJADO PLACAS ALVEOLARES 35¢m.C/COM.

Demolicion de forjados placas alveolares, de hasta 35 cm. de espesor, con
compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con
transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, con medidas de pro-
teccion colectivas. Medida las superficie totalmente demolida y retirada.

01.02 m2 DEMOLICION CARA SUPERIOR FORJADO PLACA ALVEOLAR C/COM.

Demolicién de cara superior de forjado de placa alveolares, para posterior
macizado de apoyo de fabrica de ladrillo, realizado con compresor, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte al vertedero
y con p.p. de medios auxiliares, con medidas de proteccidn colectivas. Medi-
da la superficie totalmente demolida

01.03 m2 DEMOLICION FABRICA LADRILLO HUECO.D.1/2 PIE A MANO

Demolicion de muros de fabrica de ladrillo hueco doble de 1/2 pie de espe-
sor (incluidos revestimientos), por medios manuales, incluso limpieza y reti-
rada de escombros a pie de carga, con transporte al vertedero y con p.p. de
medios auxiliares, con medidas de proteccion colectivas. Medida la superfi-
cie totalmente demolida

01.04 m2 DEMOLICION FORJADOS METAL A MANO

Demolicién de forjados de vigas metélicas y revolton de ladrillo hueco senci-
llo, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de

carga, con transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, con medi-
das de proteccion colectivas. Medida la superficie totalmente demolida

01.05 m2 DEMOLICION ESCALERA ZANCA METALICA A MANO

Demolicién de escaleras formadas por zancas metalicas y peldafios de
chapa, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a

pie de carga, con transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, con
medidas de proteccion colectivas. Medida la superficie totalmente demolida

01.06 m2 DESMONTADO PANEL PREFABRICADO FACHADA

Desmontado de panel prefabricado, perfil anclaje, remates y encuentros la-
terales, incluso p.p. de canalones y bajantes incluso carga manual y iftrans-
porte de material sobrante a vertedero. Medida la superficie totalmente des-
montada.

01.07 kg DEMOLICION ESTRUCTURA AUXILIAR METALICA CARPINTERIA

Demolicion de estructuras auxiliar metalica, por medios manuales, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte al vertedero
y con p.p. de medios auxiliares, con medidas de proteccidn colectivas. Medi-
da la cuantia totalmente demolida

01.08 m2 DEMOLICION FABRICA LADRILLO MACIZO 1 PIE C/MART.
Demolicién de muros de fabrica de ladrillo macizo de un pie de espesor,
con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de car-
ga, con transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, con medidas
de proteccion colectivas. Medida la superficie totalmente demolida

01.09 m. DESMONTADO BARANDILLAS METALICAS A MANO
Desmontado de barandillas metalicas, por medios manuales, incluso lim-
pieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte a vertedero y
con p.p. de medios auxiliares, con medidas de proteccién colectivas. Medida
la longitu totalmente desmontada

ARQUITECTO: PABLO GARCIA MORENO
MAHATMA ARQUITECTOS S.L.P.
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01.10

01.11

01.12

01.13

01.14

m. DESMONTADO DE CONDUCTO VENTILACION A MANO

Desmontado de conductos de ventilacién de chapa helicoidal, por medios
manuales, incluso desmontado de rejillas, aspiradores, etc., limpieza y reti-
rada de escombros a pie de carga, con transporte al vertedero y con p.p. de
medios auxiliares. Medida la superficie totalmente desmontada.

m2 DESMONTADO DE CARPINTERIA METALICA I/VIDRIO

Desmonando de carpinteria metalica i/vidrio, por medios manuales, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte a vertedero y
con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas. Medida
la superficie totalmente desmontada.

ud LEVANTADO INSTALACION ELECTRICA

Levantado de canalizaciones eléctricas, por medios manuales, incluso des-
montaje de lineas, cajas de derivacion, cableado y cuadro principal, limpieza
y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p.
de medios auxiliares. Medida la superficie totalmente desmontada.

ud LEVANTADO MECANISMOS ELECTRICOS

Levantado de mecanismos eléctricos por medios manuales, con o sin recu-
peracion de los mismos, para su reposicion o sustitucion después de otros
trabajos, incluso desconexiones y limpieza, y p.p. de desmontaje de cajas
empotradas, si fuese preciso, y medios auxiliares. Medida la superficie total-
mente desmontada.

ud LEVANTADO APARATOS DE ILUMINACION

Levantado de aparatos de iluminacion por medios manuales, con o sin re-
cuperacion de los mismos, para su reposicion o sustitucion después de
otros trabajos, incluso desconexiones y limpieza, y p.p. de medios auxilia-
res. Medida la superficie totalmente desmontada.
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CAPITULO 02 ESTRUCTURA
02.01 kg ACERO 5275 JR EN ESTRUCTURA SOLDADA

Acero laminado S275JR, en perfiles laminados en caliente para vigas de es-
calera, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras continua, cortes,
piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimacion con pintura an-
tioxiante, montado y colocado, segin CTE-DB-SE-A y EAE-11 Medida la
cuantia totalmente montada.
719,02 2,08 1.495,56
02.02 ud PLACA ANCLAJE S275 30x30x1,5¢cm
Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 30x30x1,5
cm. con cuatro garrotas de acero corrugado de 12 mm. de didmetro y 45 cm.
de longitud total, soldadas, i/taladro central, colocada. Segun CTE-DB-SE-A'y
EAE-11. Medida la cuantia totalmente montada.
2,00 2648 52,96
02.03 ud ANCLAJE MECANICO 16x140
Anclaje mecanico disefiado para transmitir cargas medias y cargas de se-
guridad al hormigén cdmo material base. En primer lugar se realizara un ta-
ladro, con martillo a rotopercusion, de 115 mm. de profundidad y 16 mm. de
didmetro en el elemento de hormigdn de espesor minimo 170 mm. A conti-
nuacion se procedera a la correcta limpieza del taladro. Posteriormente se
colocaré la pieza a fijar y se introduciran los anclajes hasta la marca azul. Se
aplicara el correcto par de apriete para que la fijacién pueda entrar en carga
segun la ficha técnica del producto. Medida la unidad totalmente instalada.
20,00 565 113,00
02.04 m2 PLACA NERVOMETAL C.COMP.4cm<4m
Forjado realizado a base de plancha metélica nervada galvanizada de 0,4
mm. de espesor y longitud menor de 4 m., con capa de compresion de 4
cm. de hormigén HA-25 N/mmz2, Tmax.20 mm., consistencia plastica, elabo-
rado en central, i/armadura (1,50 kg/m2) y apeos, terminado. Segln normas
CTE-SE-AE, EAE-11, EHE-08 y RC-08. Medida la superficie totalmente termi-
nada.
] 2410 2298 553,82
02.05 m2 FABRICA LADRILLO PERFORADO 7¢m. 1 PIE
Fabrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., de 1 pie de espesor en
interior, recibido con mortero de cemento CEM 1I/B-P 32,5 N y arena de rio ti-
po M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/re-
planteo, nivelacion y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humede-
cido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas,
limpieza y medios auxiliares. Segiin UNE-EN-998-1:2004, RC-08, CTE-SE-F
y medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. Medida la superfice total-
mente ejecutada.
. 39,30 31,56 1.240,31
02.06 m MACIZADO HORMIGON ARMADO ALVEOLOS PLACAS
Macizado de hormigdn en alveolos de placas alveolares, para apoyo de fa-
brica de ladrillo perforado de 1 pié de espesor, realizado con hormigén ar-
mado HA-25 N/mm2, Tmax.20 mm., consistencia plastica elaborado en cen-
tral, ilp.p. de armadura compuesta por dos redondos de 20mm, vibrado y co-
locado. Segin normas RC-08, CTE-SE-AE y EHE-08. Medida la longitud to-

talmente ejecutada.
17,20 1347 231,68

TOTAL CAPITULO 02 ESTRUCTURA .....coovmmmmmmmmmmmmmsssssssssssssssenes 3.687,33

ARQUITECTO: PABLO GARCIA MORENO
MAHATMA ARQUITECTOS S.L.P.
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CAPITULO 03 CERRAMIENTOS Y DIVISIONES
kg ACERO GALVANIZADO PERFILERIA TUBULAR EN ESTRUCTURAS AUXILIARES

Acero laminado S275 tubo cuadrado de acero galvanizado en perfiles para
estructura auxiliar, con una tension de rotura de 410 N/mmz2, unidas entre si
mediante uniones soldadas con electrodo basico i/p.p. despuntes y dos ma-
nos de imprimacién con pintura antioxidante totalmente montado, anclado a
estructura principal del edificio, segiin CTE/ DB-SE-A y EAE-11. Los trabajos
seran realizados por soldador cualificado segiin norma UNE-EN
287-1:1992.

1.999,04 2,31 4.617,78
m2 PANEL SANDWICH VERTICAL CHAPA LACADA (C1)
Cerramiento en fachada de panel vertical formado por 2 laminas de acero
lacado (color a elegir por D.F.) en perfil comercial de 0,6 mm. y nlcleo cen-
tral de espuma de poliuretano de 40 kg./m3. con un espesor total de 5 cm.
sobre estructura auxiliar metalica, i/p.p. de estructura galvanizada perfil tipo
omega 20mm, solapes, tapajuntas, accesorios de fijacion, incluso medios
auxiliares, instalado. Medido en la superficie totalmente ejecutada, dedu-
ciendo huecos superiores a 1 m2.

163,80 37,28 6.106,46

m REMATES LATERAES CHAPA LACADA DESARROLLO 250mm
Remates laterales conformados por chapa lacada (color a elegir por D.F.)
de 0,6 mm. y 25 cm., incluso medios auxiliares, instalado. Medida la superfi-
cie totalmente ejecutada.

72,25 1317 951,53
m REMATES LATERAES CHAPA LACADA DESARROLLO 333mm
Remates laterales conformados por chapa lacada (color a elegir por D.F.)
de 0,6 mm. y 33 cm., incluso medios auxiliares, instalado. Medida la superfi-
cie totalmente ejecutada.
5520 1391 767,83
m REMATES LATERAES CHAPA LACADA DESARROLLO 1000mm
Remates laterales conformados por chapa lacada (color a elegir por D.F.)
de 0,6 mm. y 100 cm., incluso medios auxiliares, instalado. Medida la super-
ficie totalmente ejecutada.

7,0 20,02 142,14
m BAJANTE FACHADA CONFORMADO CON CHAPA LACADA DESARROLLO 650mm

Bajantes fachada conformados por chapa lacada (color a elegir por D.F.) de
0,6 mm. y 62,5 cm., incluso medios auxiliares, instalado, segin CTE-HS-5.
Medida la longitud totalmente ejecutada.

745 16,91 125,98
m CANALON CONFORMADO CON CHAPA LACADA DESARROLLO 333mm
Canalon conformados por chapa lacada (color a elegir por D.F.) de 0,6 mm.
y 33 cm., incluso medios auxiliares, instalado, segun CTE-HS-5. Medida la
longtud totalmente ejecutada

1550 13,91 215,61
m2 TRASDOSADO AUTOPORTANTE e=96mm./600(15+15+70) C/AISLAMIENTO

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 600 mm. y ca-
nales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por
la cara externa dos placas de yeso laminado de 15 mm. de espesor con un
ancho total de 96 mm., con aislamiento térmico compuesto por lana mineral
de 70mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tormnilleria,
pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo,

limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimary

pintar o decorar. Segin UNE 102040 IN y ATEDY. Medido deduciendo los

huecos de superficie mayor de 2 m2.
378,54 22,08 8.358,16

ARQUITECTO: PABLO GARCIA MORENO

MAHATMA ARQUITECTOS S.L.P.
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03.09

03.10

03.11

03.12

03.13

m2 TRASDOSADO AUTOPORTANTE e=96mm./600(15+15+70) WA C/AISLAMIE

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 600 mm. y ca-
nales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por
la cara externa dos placas de yeso laminado WA repelente al agua de 15
mm. de espesor con un ancho total de 96 mm., con aislamiento térmico
compuesto por lana mineral de 70mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso
de instalaciones, tornilleria, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas,
anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente termi-
nado y listo para imprimar y pintar o decorar. Segun UNE 102040 IN y
ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.

m2 TRASDOSADO AUTOPORTANTE e=47mm./600(13+34) C/AISLAMIENTO (M3)

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 600 mm. y ca-
nales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 34 mm., atornillado por
la cara externa una placa de yeso laminado de 13 mm. de espesor con un
ancho total de 47 mm., con aislamiento térmico compuesto por lana mineral
de 20mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornilleria,
pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo,
limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimary
pintar o decorar. segin UNE 102040 IN y ATEDY. Medido deduciendo los
huecos de superficie mayor de 2 m2.

m2 TABIQUE ACUSTICO (13+13+70+13+13) e=122mm./600 C/AISLAMIENT (P1)

Tabique acustico autoportante formado por montantes separados 600 mm.

y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado
por cada cara dos placas de 13 mm. de espesor, con un ancho total de 122
mm., con aislamiento térmico compuesto por lana mineral de 70mm. I/p.p.

de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornilleria, pastas de aga-
rre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y me-
dios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o deco-
rar. Segun, UNE 102040 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de su-
perficie mayor de 2 m2.

m2 TABIQUE MULTIPLE (13+13+70+13+13) e=122mm./600 N- WA C/AISL (P2)

Tabique mdltiple autoportante formado por montantes separados 600 mm. y
canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado
cada cara dos a cada placas de 13 mm. de espesor, siendo una cara ejecu-
tada con la segunda placa de 13mm WA resistente al agua con un ancho to-
tal de 122 mm., con aislamiento térmico compuesto por lana mineral de
70mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornilleria,
pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo,
limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimary
pintar o decorar. Segin UNE 102040 IN y ATEDY. Medido deduciendo los
huecos de superficie mayor de 2 m2.

m2 TABIQUE SENCILLO (13+70+13) e=96mm./600 C/AISLAMIENT(P3)

Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 600 mm. y
canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado
por cada cara una placa de 13 mm. de espesor con un ancho total de 96
mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalacio-
nes, tornilleria, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para
suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo pa-
ra imprimar y pintar o decorar. Segun UNE 102040 IN y ATEDY. Medido de-
duciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.

ARQUITECTO: PABLO GARCIA MORENO

MAHATMA ARQUITECTOS S.L.P.
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03.14

03.15

03.16

03.17

03.18

03.19

03.20

m2 TABIQUE SENCILLO (13+70+13) e=96mm./600 WA C/AISLAMIENT (P4)

Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 600 mm. y
canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado
por cada cara una placa WA repelente al agua de 13 mm. de espesor con un
ancho total de 96 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, pa-
so de instalaciones, tornilleria, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas,
anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente termi-
nado y listo para imprimar y pintar o decorar. Segun UNE 102040 IN y
ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.

m2 CITARA LADRILLO PERFORADO 7cm MORT.M-5

Citara de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 c¢m., recibido con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de cantera tipo M-5, preparado en central
y suministrado a pie de obra, para revestir, ilreplanteo, nivelacion y aploma-
do, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado,
cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares.
Segun UNE-EN-998-1:2004, RC-08 y CTE-DB-SE-F y medida deduciendo
huecos superiores a 1 m2.

m EMPARCHADO DE PILARES PLACA YESO LAMINADO 15mm.

Emparchado pilares (trasdosado directo) recibido con pasta de agarre, de
placas de yeso laminado de 15 mm. de espesor, pegado con pasta de aga-
rre. Unién entre paneles mediante el empleo de pegamento para juntas.
Emplastecido de juntas, con pasta de juntas, i/p.p. de replanteo, tratamiento
de huecos, paso de instalaciones, limpieza y medios auxiliares. Totalmente
terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Segn, UNE 102041 IN y
ATEDY. Medida deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.

ud ARMAZON PUERTA CORREDERA CHAPA ALUZINC 80cm

Armazén metalico de chapa de aluzinc modelo , con un hueco interior de 89
mm para pared interior divisoria, para alojar en su interior una puerta de
una hoja corredera rigida empotrada, con un peso maximo por unidad de
120 kg., incluso revestido de armazon. Medidas de las luces de paso: 80cm
X 203cm. Medida la unidad totalmente instalada.

m2 FORMACION RAMPA FABRICA FABRICA DE LADRILLO

Formacién rampa de fabrica de ladrillo formada por: doble citara de ladrillo
perforado separados 1,10 m a eje y tablero de rasillén, recibidos con morte-
ro M5 (1:6) con plastificante, incluso regulacién y recrecidode suelo de 5 cm,
con p.p.de pequefio material. Medida la superficie totalmente ejecutada.

m FORMACION DE PELDANO CON LADRILLO HUECO

Formacién de peldafio con ladrillos hueco sencillo y doble, recibido con
mortero de cemento M5 (1:6), incluso replanteo. Medida segun la longitud de
la arista de interseccion entre huella y tabica.

m CARGADERO DE PERFILES METALICOS + TABLERO DE RASILLON CERAMICO

Cargadero formado por 2 angulares L60x60x8 y tablero rasillon ceramico
100x25x4cm, recibido con mortero de cemento M5 (1:6), incluso p.p. de ele-
mentos complementarios y pintura de imprimacion con minio. Medida la lon-
gitud totalmente ejecutada.

ARQUITECTO: PABLO GARCIA MORENO

MAHATMA ARQUITECTOS S.L.P.

3470 2124

26,64 31,71

4527 18,54

27,00 10,61

3,00 263,63

26,00 35239

80,85 10,90

737,03

844,75

839,31

286,47

790,89

920,14

881,27

GARCIA MORENO, PABLO
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03.21

03.22

03.23

03.24

03.25

03.26

m2 EMPALOMADO FORMADO POR TABICONES Y TABLERO RASILLON

Empalomado altura media 20cm, formado por tabicones aligerados de la-
drillo ceramico hueco doble de 24x11,5x7 cm, separados 1 m, con tablero
de rasillon de 100x25x4 cm, recibido con mortero de cemento M5 (1:6), con
plastificante, capa de compresion de hormigdn en masa de 2 cm de espe-
sor y mallazo de acero 150x300x6 mm, incluso replanteo, nivelacion, aplo-
mado, humedecido de las piezas y limpieza. Medida la unidad de ayuda to-
talmente realizada.

m2 RECIBIDO DE CERCOS EN DIVISIONES INTERIOR (TABIQUES)

Recibido precercos de cualquier material en divisiones interiores (tabiques),
incluso aplomado, nivelado y p.p. de pequefio material. Medida la superficie
totalmente ejecutada.

m2 RECIBIDO DE CERCOS EN CERRAMIENTO EXTERIOR

Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro de cerra-
miento exterior para, incluso aplomado y nivelado. Medida la superficie total-
mente ejecutada.

m. RECIBIDO DE PASAMANOS

Recibido de pasamanos metalico sobre tabiqueria de yeso laminado, total-
mente colocado, i/atornillado a paramento, material auxiliar, limpieza y me-
dios auxiliares. Medida la longitud totalmente ejecutada.

m2 RECIBIDO BARANDILLA METALICA

Recibido de barandilla metélica en tarra de instalaciones, anclada a estruc-
tura auxliar, totalmente colocada y aplomada, incluso material auxiliar, lim-
pieza y medios auxiliares. Medida la superficie totalmente ejecutada.

ud AYUDAS ALBANILERIA PARA INSTALACIONES

Ayuda de albafiileria a instalaciones de electricidad, fontaneria, climatizacion
y telecomunicaciones, incluyendo todas las obras complementarias nece-
sarias para correcta ejecucion de las acometidas de todas las instalacio-
nes, compuesta por: mano de obra, cargay descarga de materiales y resi-
duos, materiales, apertura y tapado de rozas y recibidos, i/p.p. de material
auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Medida la unidad totalmente realizada.

TOTAL CAPIiTULO 03 CERRAMIENTOS Y DIVISIONES

ARQUITECTO: PABLO GARCIA MORENO

MAHATMA ARQUITECTOS S.L.P.

1,70 26,63

98,00 24,96

133,78 7,40

2328 1320

898 1444

9,70 19,10

1,002.706,27

4527

2.446,08

989,97

307,30

129,67

185,27

2.706,27

50.130,87

GARCIA MORENO, PABLO
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CAPITULO 04 RED DE SANEAMIENTO
m COLECTOR COLGADO PVC D=160 mm

Colector colgado de PVC liso de saneamiento, de union en copa lisa pega-
da, de 160 mm de diametro interior, colocada colgada mediante abrazade-
ras metalicas; incluso con p.p. de piezas especiales en desvios y con p.p.

de medios auxiliares y de ayudas de albafiileria. Segin CTE DB-HS-5. Medi-

da la longitud totalmente terminada.
8,00 2497 199,76
m BAJANTE INSONORIZADO D=125 mm

Bajante insonorizada, realizada en termoplastico resistente a altas tempera-
turas, de 125 mm de diametro, con sistema de unién por enchufe encolado,
colocada con abrazaderas especiales, totalmente instalada; incluso p.p. de
piezas especiales insonorizadas del mismo material y funcionando. Segin

CTE DB-HS-5. Medida la longitud totalmente terminada.
4,00 3882 155,28

TOTAL CAPITULO 04 RED DE SANEAMIENTO .....coouuuummeeseneeeees 355,04

ARQUITECTO: PABLO GARCIA MORENO

MAHATMA ARQUITECTOS S.L.P.
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05.01

05.02

05.03

05.04

05.05

05.06

CAPITULO 05 INSTALACION DE FONTANERIA
Ud. ACOMETIDA 50 mm PVC PRESION 2"

Acometida a la red general municipal de agua potable, hasta una longitud
maxima de 5 m, realizada con tubo de PVC de presion de 50 mm de diame-
tro, para 10 atmdsferas de presién maxima, con collarin de toma de fundi-
cion, p.p. de piezas especiales de PVC de presién, y tapdn roscado, incluso
derechos y permisos para la conexion, totalmente terminada y funcionando,
seguin CTE DB-HS-4. Medida la unidad totalmente instalada.

Ud. CONTADOR 2" EN ARMARIO 50 mm

Contador de agua de 2", colocado en armario de acometida, conexionado al
ramal de acometida y a la red de distribucion interior, incluso instalacion de
dos llaves de corte de esfera de 50 mm, grifo de purga, valvula de retencién
y demas material auxiliar, totalmente montado y funcionando; incluso timbra-
do del contador por el Ministerio de Industria. Incluye armario de 2 hoja po-
liestireno 100x75x30cm. Segun CTE DB-HS-4. Medida la unidad totalmente
instalada.

m TUBERIA DE COBRE DE 28 mm

Tuberia de cobre rigido, de 28 mm de didmetro nominal, en instalaciones in-
teriores, para agua fria y caliente, con p.p. de piezas especiales de cobre, to-
talmente instalada y funcionando, en ramales de longitud superior a 3 me-
tros, incluso con proteccion de tubo corrugado de PVC. Segin CTE
DB-HS-4. Medida la longitud totalmente ejecutada.

Ud. INSTALACION ASEO LAVABO + INODORO

Instalacion de fontaneria para un aseo dotado de lavabo e inodoro, realizada
con tuberias de cobre para las redes de agua fria y caliente, y con tuberias
de PVC serie C, para la red de desagiies, con los diametros necesarios pa-
ra cada punto de servicio, con sifones individuales para los aparatos; inclu-
so con p.p. de bajante de PVC de 110 mm. y mangueton para enlace al ino-
doro, terminada. Las tomas de agua y los desagiies, se entregan con tapo-
nes. Segun CTE DB-HS-4/5. Medida la unidad totalmente instalada.

Ud. INSTALACION ASEO 2 LAVABOS + 1 INODORO + 2 URINARIO

Instalacion de fontaneria para un aseo dotado de dos lavabos, 2 urinario y 1
inodoro, realizada con tuberias de cobre para las redes de agua fria y calien-
te, y con tuberias de PVC serie C, para la red de desaglies, con los diame-
tros necesarios para cada punto de servicio, con sifones individuales para
los aparatos; incluso con p.p. de bajante de PVC de 110 mm. y mangueton
para enlace al inodoro, terminada. Las tomas de agua y los desaglies, se
entregan con tapones. Segun CTE DB-HS-4/5. Medida la unidad totalmente
instalada.

Ud. INSTALACION ASEO 2 LAVABOS +2 INODOROS

Instalacion de fontaneria para un aseo dotado de dos lavabos y dos inodo-
ros, realizada con tuberias de cobre para las redes de agua fria y caliente, y
con tuberias de PVC serie C, para la red de desaglies, con los didmetros
necesarios para cada punto de servicio, con sifones individuales para los
aparatos; incluso con p.p. de bajante de PVC de 110 mm. y mangueton para
enlace al inodoro, terminada. Las tomas de agua y los desagiies, se entre-
gan con tapones. Segun CTE DB-HS-4/5. Medida la unidad totalmente insta-
lada.

ARQUITECTO: PABLO GARCIA MORENO

MAHATMA ARQUITECTOS S.L.P.

1,00 145,40

1,00 362,04

3150 19,49

2,00 252,48

2,00 588,93

145,40

362,04

613,94

504,96

1.177,86

GARCIA MORENO, PABLO
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] 2,00 483,30 966,60
05.07 Ud. TERMO ELECTRICO 50 |
Termo eléctrico de 50 I.; incluso lampara de control, termdmetro, termostato
exterior regulable de 35° a 60°, valvula de seguridad instalado con llaves de
corte y latiguillos, incluida la conexion eléctrica. Segiin CTE DB-HS-4/5. Me-
dida la unidad totalmente instalada.
2,00 226,62 453,24
TOTAL CAPITULO 05 INSTALACION DE FONTANERIA............ 4.224,04

ARQUITECTO: PABLO GARCIA MORENO
MAHATMA ARQUITECTOS S.L.P.
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CAPITULO 06 APARATOS SANITARIOS, GRIFERIAS Y ACCESORIOS

ud LAVABO 56x47 BLANCO EMPOTRADO

Lavabo de porcelana vitrificada blanco, de 56x47 cm., para colocar empotra-
do en encimera de marmol (sin incluir), con grifo monobloc, con rompecho-
rros y enlaces de alimentacion flexibles, incluso valvula de desaglie de 32
mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y
de 1/2", instalado y funcionando. Medida la unidad totalmente instalada.

ud LAVABO MINUSVALIDO BLANCO

Lavabo especial para minusvalidos, de porcelana vitrificada en color blanco,
con cuenca concava, apoyos para codos y alzamiento para salpicaduras,
provisto de desagiie superior, colocado mediante pernos a la pared, y con
grifo mezclador monomando, con palanca larga (gerontolégico), con airea-
dor y enlaces de alimentacion flexibles, cromado, incluso valvula de desa-
glie de 32 mm., llaves de escuadra de1/2" cromadas y latiguillos flexibles de
20 cm. y de1/2", instalado y funcionando. Medida la unidad totalmente insta-
lada.

ud INODORO PORCELANA VITRIFICADA TANQUE BAJO

Inodoro de porcelana vitrificada en color, de tanque bajo serie normal, colo-
cado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona y
compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanismos y asiento con tapa
lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de escuadra de
1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2", funcionando. Medida la
unidad totalmente instalada.

ud INODORO MINUSVALIDO TANQUE BAJO

Inodoro especial para minusvalidos de tanque bajo y de porcelana vitrificada
blanca, fijado al suelo mediante 4 puntos de anclaje, dotado de asiento er-
gonomico abierto por delante y tapa blancos, y cisterna con mando neumati-
co, instalado y funcionando, incluso p.p. de llave de escuadra de1/2" croma-
da y latiguillo flexible de 20 cm. de1/2". Medida la unidad totalmente instala-
da.

ud URINARIO C/FLUXOR BLANCO

Urito doméstico de porcelana vitrificada en blanco, dotado de tapa lacada, y
colocado mediante anclajes de fijacion a la pared, con sifén incorporado al
aparato, manguito y enchufe de unién, instalado con fluxor de 1/2", incluso
enlace cromado, funcionando. Medida la unidad totalmente instalada.

ud PILETA LAVADERO PORC. VITRIF. 0,60x0,45 m BLANCO

Pileta lavadero de porcelana vitrificada, en color blanco, de 0,60x0,45 m, con
rebosadero integral y orificios de desagiie, incluso colocacion,sellado y ayu-

das de albafiileria; construida segun CTE e instrucciones del fabricante. Me-
dida la unidad instalada. Medida la unidad totalmente instalada.

ud EQUIPO GRIFERIA PILETA-LAVADERO MONOBLOC PRIMERA CALIDAD
Equipo de griferia monobloc para pileta lavadero de latén cromado de pri-
mera calidad, con crucetas cromadas y valvula de desaglie con enlace y ta-
pon; construido seguin CTE e instrucciones del fabricante. Medida la unidad
instalada. Medida la unidad totalmente instalada.

ud BARRA APOYO RECTA ACERO INOXIDABLE 50 cm.

Barra de apoyo recta de acero inoxidable 18/10 (AlSI-304) de D=32 mm. y
longitud 50 cm., con cubretornillos de fijacién. Instalado con tacos de plasti-
co y tornillos a la pared. Medida la unidad totalmente instalada.

ud BARRA APOYO ABATIBLE ACERO INOXIDABLE 85 cm.

Barra de apoyo doble, abatible de acero inoxidable 18/10 (AISI-304) de D=30
mm. y longitud 85 cm., con cubretornillos de fijacién. Instalado con tacos de
plastico y tornillos a la pared. Medida la unidad totalmente instalada.

ARQUITECTO: PABLO GARCIA MORENO

MAHATMA ARQUITECTOS S.L.P.

8,00

2,00

6,00

2,00

4,00

2,00

2,00

2,00

132,48

474,81

161,44

193,83

227,92

122,89

89,25

37,80

1.059,84

949,62

968,64

387,66

911,68

245,78

178,50

75,60
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2,00 142,28
06.10 ud ENCIMERA MARMOL BLANCO LAVABO ENCASTRADO 1 SENO
Suministro y colocacion de encimera de marmol blanco para lavabo de 2
cm. de grueso, con faldon frontal de 15 ¢m. y regleta pulida y con los bordes
biselados, incluso con agujero para la instalacién posterior de un lavabo de
1 seno, montada con los anclajes precisos, y sellada con silicona. Medida la

unidad totalmente terminada.
10,00 181,60

TOTAL CAPITULO 06 APARATOS SANITARIOS, ....cccuumemmmmnenns

ARQUITECTO: PABLO GARCIA MORENO
MAHATMA ARQUITECTOS S.L.P.

284,56

1.816,00

6.877,88

GARCIA MORENO, PABLO
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07.01.01

07.02.01

07.02.02

07.02.03

07.02.04

07.02.05

CAPITULO 07 INSTALACION ELECTRICA

SUBCAPITULO 07.01 INSTALACION EXTERIOR
m. LINEA BT SUBTERRANEA BAJO ACERA 3x95+1x50 Al

Acometida desde red de distribucion de energia en baja tension hasta Caja
General de Proteccion, realizada con cables conductores 3xRV 0,6/1kV 95 Al
+1xRV 0,6/1 kV 50 Al, formada por conductor de aluminio con aislamiento en
polietileno reticulado y cubierta de PVC, en instalacion subterranea bajo ace-
ra, en zanja de dimensiones minimas 45 cm de ancho y 70 cm de profundi-
dad, incluyendo excavacion de zanja, asiento con 10 cm de arena de rio,
montaje de cables conductores, relleno con una capa de 15 cm de arena de
rio, instalacion de placa cubrecables para proteccién mecanica, relleno con
tierra procedente de la excavacion de 25 cm de espesor, apisonada con me-
dios manuales, colocacion de cinta de sefializacion, sin reposicion de ace-
ra; incluso suministro y montaje de cables conductores, con parte proporcio-
nal de empalmes para cable, retirada y transporte a vertedero de los produc-
tos sobrantes de la excavacion, y pruebas de rigidez dieléctrica, instalada,
transporte, montaje y conexionado. Segun RD 842/2002, REBT. Medida la
longitud totalmente ejecutada.

TOTAL SUBCAPITULO 07.01 INSTALACION...............

SUBCAPITULO 07.02 INSTALACION INTERMEDIA
ud CAJA GENERAL DE PROTECCION 250A

Caja general proteccion 250 A para proteccion de la Linea General de Ali-
mentacion, situada en fachada o interior nicho mural; incluiso bases corta-
circuitos y fusibles calibrados de 250 A. Segun RD 842/2002, REBT. Medida
la unidad totalmente ejecutada.

Ud. MODULO CONTADOR MEDIDA INDIRECTA HASTA 250A

Médulo para contadores de medida indirecta hasta 250 A; incluso bases
cortacircuitos, fusibles de proteccion de la linea repartidora calibrados en
250 Ay transformador. Segin RD 842/2002, REBT. Medida la unidad total-
mente ejecutada.

m DERIVACION INDIVIDUAL 4x(1x150)mm? Cu

Linea repartidora, formada por cable de cobre de 3,5x120 mm?, con aisla-
miento de 0,6 /1 kV, en montaje empotrado bajo tubo de fibrocemento de
D=100 mm. Totalmente instalada, incluyendo conexionado. Segtn RD
842/2002, REBT. Medida la unidad totalmente ejecutada.

Ud. TOMA DE TIERRA INDEPENDIENTE CON PICA

Toma de tierra independiente con pica de acero cobreado de 14,3 mm dia-
metro y 2 m de longitud, cable de cobre de 35 mm?, unido mediante solda-
dura aluminotérmica, incluyendo registro de comprobacién y puente de
prueba. Segun RD 842/2002, REBT. Medida la unidad totalmente ejecutada.

Ud. RED EQUIPOTENCIAL BANO

Red equipotencial en cuarto de bafio realizada con conductor de 4 mm?, co-
nectando a tierra todas las canalizaciones metalicas existentes y todos los
elementos conductores que resulten accesibles, Segtin RD 842/2002,
REBT. Medida la unidad totalmente ejecutada.

TOTAL SUBCAPITULO 07.02 INSTALACION...............

ARQUITECTO: PABLO GARCIA MORENO

MAHATMA ARQUITECTOS S.L.P.

1,00

1,00

6,00

3,00

24,38

122,09

541,10

85,82

187,03

2717

1.219,00

1.219,00

122,09

541,10

514,92

561,09

163,02

1.902,22
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07.03.01

SUBCAPITULO 07.03 CUADROS
Ud. CUADRO GENERAL DE PROTECCION CGBT

Suministro y montaje de cuadro general de distribucion, compuesto por 1 ar-
mario de distribucion; en chapa electrozincada 10/10, chasis soporte de ca-
rriles extraible, puerta/s transparente reversible, proteccion IP-415 tapas pro-
teccion en plastico autoextinguible, accesorios (bloque reparticién, acceso-
rios fijacion, peines de conexion. regleta distribucion de puesta a tierra, co-
nexiones flexibles, sefializadores y rotulos, etc) conteniendo la siguente apa-
ramenta modula r, segin esquema unifilar, y dejando libre un 30% para re-
servas:

- 1 Interruptor general automatico tetrapolar regulable de 250 A, en caja mol-
deada.

- 1 PIA 4x40 A para la proteccion del limitador contra sobretensiones.

- 1 Limitador tetrapolar contra sobretensiones.

- 1 PIA 4x63 A para el corte general de la linea de alimentacion al Cuadro
CS19.

-1 PIA 4x63 A para el corte general de la linea de alimentacion a SAI.

- 1 PIA 4x40 A para el corte general de la linea de alimentacion a la Unidad
Exterior de Climatizacion |.

- 1 PIA 4x40 A para el corte general de la linea de alimentacion a la Unidad
Exterior de Climatizacion II.

- 18 PIA 2x25 A para el corte general de las lineas de alimentacion a los
Cuadros de Oficina CS1 a CS18.

-1 PIA 2x20 A para el corte general de la linea de alimentacién los circuitos
CF11y CF12.

-1 PIA 2x20 A para el corte general de la linea de alimentacién los circuitos
CF11-P y CF12-P.

- 8 PIA 2x16 A para el corte general de la linea de alimentacién los circuitos
AA3, AA4, AA5, AAB. AAT, AA8, AA9 y AA10.

- 6 PIA 2x16 A para el corte general de la linea de alimentacion de las tomas
de usos varios CF1, CF2, CF3, CF4, CF11y CF12.

-2 PIA 2x16 A para el corte general de la linea de alimentacién de las tomas
protegidas CF11-P y CF12-P.

- 7 PIA 2x10 A para el corte general de la linea de alimentacién de los circui-
tos CA1, CA2, CA3, CA4, CA5, CA7 y CAS.

- 2 Interruptores automaticos diferenciales de 4x63 A, 300 mA.

- 11 Interruptores automaticos diferenciales de 2x25 A, 30 mA.

- 1 Bloque de corte automatico diferencial bipolar superinmunizado, de 30
mA.

Instalado, incluyendo cableado y conexionado. Segin RD 842/2002, REBT.
Medida la unidad totalmente ejecutada.

ARQUITECTO: PABLO GARCIA MORENO
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6.108,41
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07.03.02

07.03.03

IV.MEDICIONES
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Ud. CUADRO SECUNDARIO CS-19 SALA DE FORMACION

Suministro y montaje de cuadro general de distribucién, compuesto por 1 ar-
mario de distribucion; en chapa electrozincada 10/10 , chasis soporte de ca-
rriles extraible, puerta/s transparente reversible, proteccion IP-415 tapas pro-
teccion en plastico autoextinguible, accesorios (bloque reparticién, acceso-
rios fijacion, peines de conexion. regleta distribucion de puesta a tierra, co-
nexiones flexibles, sefializadores y rotulos, etc) conteniendo la siguente apa-
ramenta modula r, segin esquema unifilar, y dejando libre un 30% para re-
servas:

- 1 Interruptor general automatico tetrapolar de 63 A.

-1 PIA 4x20 A para la proteccion del limitador contra sobretensiones.

- 1 Limitador tetrapolar contra sobretensiones.

- 1 PIA 4x40 A para el corte general de las Tomas de Corriente CF5, CF6,
CF7, CF8, CF9y CF10.

-1 PIA 4x40 A para el corte general de las Tomas de Corriente Protegidas
CF5-P, CF6-P, CF7-P, CF8-P, CF9-P y CF10-P.

- 3 PIA 2x40 A para el corte general de Tomas Protegidas de Puestos de Tra-
bajo (PT1a PT15)

- 7 Interruptores automaticos diferenciales de 2x25 A, 30 mA.

- 6 Bloques de corte automético diferencial bipolar superinmunizados, de 30
mA.

- 12 PIA 2x16 A.

-1 PIA2x10 A.

Instalado, incluyendo cableado y conexionado. Segin RD 842/2002, REBT.
Medida la unidad totalmente ejecutada.

1,002.650,07 2.650,07

Ud. CUADRO SECUNDARIO DE OFICINA

Suministro y montaje de cuadro de distribucién, formado por caja de doble
aislamiento de empotrar, con puerta de 24 elementos, perfil omega, emba-
rrado de proteccion, accesorios fijacion, conexiones flexibles, sefializadores
y rotulos; conteniendo la siguente aparamenta modular, segun esquema
unifilar, y dejando libre un 30% para reservas:

- 1 Interruptor general automatico tetrapolar de 25 A.

-1 PIA 2x25 A para el corte general.

-1 PIA 2x16 A para el corte general de Tomas de Corriente Protegidas.

-1 PIA 2x16 A para el corte general de Unidad interior de Aire Acondicionado.
-1 PIA 2x16 A para el corte general de Tomas de Corriente no Protegidas.

-1 PIA 2x10 A para el corte general de Alumbrado.

- 1 Interruptor diferencial 2/40/0,03 A.

- 1 Bloque de corte automatico diferencial bipolar, de 30 mA, de proteccion

superinmunizada.

Instalado, incluyendo cableado y conexionado. Segiin RD 842/2002, REBT.
Medida la unidad totalmente ejecutada.

18,00 429,01 7.722,18

TOTAL SUBCAPITULO 07.03 CUADROS .....ccooummmmmmmmmsssssssseens 16.480,66

ARQUITECTO: PABLO GARCIA MORENO

MAHATMA ARQUITECTOS S.L.P.
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SUBCAPITULO 07.04 LINEAS ELECTRICAS
m. BANDEJA PVC 100x300 mm

Suministro y colocacién de bandeja perforada de PVC de 100x300 mmy 3 m
de longitud, con 2 separadores y p.p. de accesorios y soportes, en montaje
suspendido, con proteccidn contra impactos IPXX-(9), de material aislante y
clase de reaccion al fuego B-s1,d0. Segun RD 842/2002, REBT. Medida la
longitud totalmente ejecutada.

. 70,50 107,09 7.549,85
m CIRCUITO ELECTRICO 2x1,5+T
Circuito de distribucion interior formado por conductores de cobre de 1,5
mm? segUn el siguiente esquema:

- Cable 3G1,5RZ10,6/1 kV -K. Discurrira por bandeja perforada, bajo falso
techo, desde el cuadro hasta caja de registro.

- Cables unipolares F+N+T ES07Z1-K. Discurrira bajo tubo de 16 mm desde
caja de registro hasta punto de consumo.

Incluso p.p. de cajas de paso, fijaciones a paramentos, sefializacion de con-
ductores con el numero de circuito, de cajas de paso y tubo forroplast o deri-
vacion y conexionados. Segun RD 842/2002, REBT. Medida la longitud total-
mente ejecutada.
. 43350 6,65 2.882,78
m CIRCUITO ELECTRICO 2x2,5+T
Circuito de distribucion interior formado por conductores de cobre de 2,5
mm? segun el siguiente esquema:

- Cable 3G2,5 RZ1 0,6/1 kV K. Discurrira por bandeja perforada, bajo falso
techo, desde el cuadro hasta caja de registro.

- Cables unipolares F+N+T ES07Z1-K. Discurrira bajo tubo de 20 mm desde
caja de registro hasta punto de consumo.

Incluso p.p. de cajas de paso, fijaciones a paramentos, sefializacion de con-
ductores con el numero de circuito, de cajas de paso y tubo forroplast o deri-
vacion y conexionados. Segun RD 842/2002, REBT. Medida la longitud total-
mente ejecutada.
. 145870 6,90 10.065,03
m CIRCUITO ELECTRICO 2x6+T
Circuito de distribucion interior formado por conductores de cobre de 6 mm?
segun el siguiente esquema:

- Cable 3G6 RZ1 0,6/1 kV -K. Discurrira por bandeja perforada, bajo falso te-
cho, desde el cuadro hasta caja de registro.

- Cables unipolares F+N+T ES07Z1-K. Discurrira bajo tubo de 25 mm desde
caja de registro hasta punto de consumo.

Incluso p.p. de cajas de paso, fijaciones a paramentos, sefializacion de con-
ductores con el numero de circuito, de cajas de paso y tubo forroplast o deri-
vacion y conexionados. Segun RD 842/2002, REBT. Medida la longitud total-
mente ejecutada.

ARQUITECTO: PABLO GARCIA MORENO
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Pag. 17

CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA

ADAPTACION DE NAVE INDUSTRIAL

GARCIA MORENO, PABLO

El presente visado acredita expresamente las siguientes circunstancias:

&\VISADO ESTATUTARIO

- La identidad y habilitacién profesional del arquitecto autor del trabajo

31/03/2014 - N°Exp. 2014/000768/001

COLEGIO DE ARQUITECTOS DE MALAGA

29670 - SAN PEDRO DE ALCANTARA MARBEL

- La integridad formal y correccién documental segin normativa aplicable



07.04.05
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. 612,50 11,166.835,50
m. CIRCUITO ELECTRICO 4x16+T

Circuito de distribucion interior formado por conductores de cobre de 16
mm? segUn el siguiente esquema:

- Cable 3G16 RZ1 0,6/1 kV -K. Discurrird por bandeja perforada, bajo falso
techo, desde el cuadro hasta caja de registro.

- Cables unipolares 3F+N+T ES07Z1-K. Discurrira bajo tubo de 40 mm des-
de caja de registro hasta punto de consumo.

Incluso p.p. de cajas de paso, fijaciones a paramentos, sefializacion de con-
ductores con el numero de circuito, de cajas de paso y tubo forroplast o deri-
vacion y conexionados. Segun RD 842/2002, REBT. Medida la longitud total-

mente ejecutada.
41,00 1827 749,07

TOTAL SUBCAPITULO 07.04 LINEAS ELECTRICAS ............ 28.082,23

SUBCAPITULO 07.05 DISTRIBUCION Y MECANISMOS
Ud. CAJAEMPOTRAR 8 TOMAS + RED TIPO PT-1

Caja de empotrar con IP4X de 6 mddulos compuesta por un marco con bas-
tidores de 6 mddulos, acabado blanco, 2 bases doble schuko emborna-
miento por corte con led, acabado blanco, 2 Bases doble schuko emborna-
miento por corte con led, acabado rojo, indicador de linea de SAl, 1 placa in-
clinada de Voz y Datos con 1 conector RJ45, acabado blanco, y 1 tapa ciega.
Fabricados en materiales termoplasticos, autoextinguibles, libres de halé-
genos Y baja toxicidad en el caso de emision de humos; incluso pantalla
metalica separadora (con toma a tierra) entre zona eléctrica y zona de voz y
datos y sistema de incorporacion de elementos de seguridad en formato de
carril DIN. Segun RD 842/2002, REBT. Medida la unidad totalmente ejecuta-
da.

41,00 144,50 5.924,50
Ud. CAJA SUELO 4 PUNTOS + RED TIPO PT-2
Caja de suelo con IP4X de 3 modulos para instalacién en pavimento, con
profundidad regulable de 70 a 100 mm, en acabado gris, compuesta por 1
cubeta de plastico regulable de 3 modulos, 1 tapa embellecedora de enra-
samiento en acabado gris, 1 marco portamecanimos de 1 modulo en aca-
bado blanco, 1 Base doble schuko embornamiento por corte con led, acaba-
do blanco, 1 Base doble schuko embornamiento por corte con led, acabado
rojo, indicador de linea de SAI y 1 placa inclinada de Voz y Datos con 1 co-
nector RJ45, acabado blanco. Fabricados en materiales termoplasticos, au-
toextinguibles, libres de halédgenos y baja toxicidad en el caso de emision de
humos; incluso pantalla metalica separadora (con toma a tierra) entre zona
eléctrica y zona de voz y datos y sistema de incorporacion de elementos de
seguridad en formato de carril DIN. Segin RD 842/2002, REBT. Medida la
unidad totalmente ejecutada.

17,00 149,81 2.546,77
Ud. BASE ENCHUFE SCHUCO

Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corruga-
do de @20, GP5 y conductor ES07Z1-K flexible de 2,5 mm? de cobre, en sis-
tema monofasico con toma de tierra (fase, neutro y tierra); incluso caja de re-
gistro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe sistema
Schuco 10-16 A (II+T.T.). Segin RD 842/2002, REBT. Medida la unidad total-
mente ejecutada.

ARQUITECTO: PABLO GARCIA MORENO
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Ud. PUNTO LUZ SENCILLO

Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de @16, GP5 y con-
ductor ES07Z1-K flexible de 1,5 mm? de cobre; incluso caja de registro, caja
de mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar. Segun RD
842/2002, REBT. Medida la unidad totalmente ejecutada.

Ud. PUNTO LUZ CONMUTADO

Punto conmutado sencillo realizado con tubo PVC corrugado de @16, GP5 y
conductor ES07Z1-K flexible de 1,5 mm? de cobre; incluso caja de registro,
cajas de mecanismo universal con tornillos y conmutadores. Segin RD
842/2002, REBT. Medida la unidad totalmente ejecutada.

Ud. PUNTO LUZ CRUZAMIENTO

Punto cruzamiento realizado con tubo PVC corrugado de @16, GP5 y conduc-
tor ES07Z1-K flexible de 1,5 mm? de cobre; incluso caja de registro, cajas

de mecanismo universal con tornillos, conmutadores y cruzamiento. Segin
RD 842/2002, REBT. Medida la unidad totalmente ejecutada.

TOTAL SUBCAPITULO 07.05 DISTRIBUCION Y .........

ARQUITECTO: PABLO GARCIA MORENO

MAHATMA ARQUITECTOS S.L.P.

23,00 2562 589,26

58,00 18,04 1.046,32

2,00 33,12 66,24
1,00 50,01 50,01
........... 10.223,10
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SUBCAPITULO 07.06 LUMINARIAS
Ud. FOCO EMPOTRADO DOWNLIGHT 2x26W

Luminaria tipo downlight, fabricado en policarbonato aluminizado de alto
rendimiento para dos lamparas tc-d 26 W equipado con balastro electrénico
sistema de montaje rapido, torkit y cristal semiopal blanco; incluso, replan-
teo, conexionado, lamparas y p.p. de accesorios y pequefio material. Segun
RD 842/2002, REBT. Medida la unidad totalmente ejecutada.

ud FOCO EMPOTRADO CON LUMINARIA LED 11 W

Downlight empotrado redondo fijo, con aro exterior fabricado en inyeccién de
aluminio lacado en color blanco, reflector inferior de aluminio de alta pureza
y superior de policarbonato lacado blanco de alta reflexion. Para 5 LED de
alta emision color blanco calido y 11 W de potencia; incluso equipo de en-
cendido, replanteo y conexionado. Segun RD 842/2002, REBT. Medida la
unidad totalmente ejecutada.

Ud. APLIQUE 60 W

Aplique de pared con cuerpo de material plastico indeformable, y difusor en
metacrilato opal, grado de proteccion IP21 clase |, con lampara de hasta 60
W. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y co-
nexionado. Segun RD 842/2002, REBT. Medida la unidad totalmente ejecu-
tada.

Ud. LUMINARIA CON LAMPARA TL-5C/2GX13 60W Y PLACA 60 cm

Luminaria para una l&mpara TL5-C / 2GX13 de 60 W, Construida en tres pie-
zas, reflector de aluminio de alto brillo realizado en metalizadora de alto va-
cio, difusor de policarbonato y cuerpo de chapa de acero galvanizada. en-
sambladas entre sin necesidad de herramientas; para empotrar en falso te-
cho de placas de 60x60 cm; incluso fuente de luz, equipo electrico y placa de
montaje en falso techo. Totalmente instalada, incluyendo replanteo, acceso-
rios de anclaje y conexionado. Segun RD 842/2002, REBT. Medida la unidad
totalmente ejecutada.

Ud. LUMINARIA AUTONOMA ALUMBRADO EMERGENCIA 70 Im

Luminaria de emergencia autdnoma Legrand tipo C3, IP424 clase Il de 70
limenes, con lamparas fluorescente, fabricada seglin normas EN
60598-2-22, UNE 20392-93, autonomia superior a 1 hora. Con certificado de
ensayo (LCOE) y marca N de producto certificado, para instalacion saliente o
empotrable sin accesorios. Cumple con las Directivas de compatibilidad
electromagnéticas y baja tension, de obligado cumplimiento. Alimentacion
230V, 50/60 Hz. Acumuladores estancos Ni-Cd, alta temperatura, recambia-
bles, materiales resistentes al calor y al fuego. 2 Leds de sefializacién con
indicador de carga de los acumuladores, puesta en marcha por telemando,
con bornes protegidas contra conexion accidental a 230 V. Instalado inclu-
yendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Segun RD 842/2002,
REBT. Medida la unidad totalmente ejecutada.

TOTAL SUBCAPITULO 07.06 LUMINARIAS............

TOTAL CAPITULO 07 INSTALACION ELECTRICA

ARQUITECTO: PABLO GARCIA MORENO
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170,00 117,29

55,00 146,64

1,00 66,39

9,00 150,11

44,00

53,54

19.939,30

8.065,20

66,39

1.350,99

2.355,76

31.777,64

89.684,85
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CAPITULO 08 INSTALACION DE AUDIOVISUALES
08.01 Ud. SISTEMA ANTENA TERRESTRE INDIVIDUAL
Equipo de captacion individual con antenas para UHF, para todos los cana-
les terrestres, con mastil 2 mm y garras, con todos sus accesorios y cone-
xionado a dos tomas de sefial interiores, segun lo indicado en la documen-
tacion gréafica; incluso cableado, bases de toma TV-FM y accesorios. Segun

RD 346/2011, RICT. Medida la unidad totalmente instalada.
1,00 698,49 698,49

TOTAL CAPITULO 08 INSTALACION DE........couuuuuummesssssssssssseeees 698,49

ARQUITECTO: PABLO GARCIA MORENO
MAHATMA ARQUITECTOS S.L.P.
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CAPITULO 09 INSTALACION DE CLIMATIZACION
09.01 Ud. UNIDAD INTERIOR TIPO CASETTE 1,7 kW 480 m3/h

Unidad interior de expansion directa para sistema VRV del tipo Cassett de 4
vias, 60x60 cm, bomba de calor de 1,7 kW de potencia frigorifica nominal y
1,9 KW de potencia calorifica nominal, de 260x575x575 mm de dimensiones
aproximadas, alimentacion eléctrica a 230 V mediante circuito independien-
te e interconexion con bus de comunicacion con la unidad exterior. Conexio-
nes de tuberia liquido 1/4”, gas 1/2". Caudal de aire velocidad alta 480 m3/h.
Completamente instalada y conectada a sistema central de climatizacion.
Segun RD 1027/2007, RITE. Medida la unidad totalmente instalada.
5,001.247,22 6.236,10
09.02 Ud. UNIDAD INTERIOR TIPO CASETTE 2,2 kW 540 m3/h
Unidad interior de expansion directa para sistema VRV del tipo Cassett de 4
vias, 60x60 cm, bomba de calor de 2,2 kW de potencia frigorifica nominal y
2,5 kW de potencia calorifica nominal, de 260x575x575 mm de dimensiones
aproximadas, alimentacion eléctrica a 230 V mediante circuito independien-
te e interconexion con bus de comunicacién con la unidad exterior. Conexio-
nes de tuberia liquido 1/4”, gas 1/2". Caudal de aire velocidad alta 540 m¥/h.
Completamente instalada y conectada a sistema central de climatizacion.
Segun RD 1027/2007, RITE. Medida la unidad totalmente instalada.
9,001.283,97 11.555,73
09.03 Ud. UNIDAD INTERIOR TIPO CASETTE 2,8 kW 540 m3/h
Unidad interior de expansion directa para sistema VRV del tipo Cassett de 4
vias, 60x60 cm, bomba de calor de 2,8 kW de potencia frigorifica nominal y
3,2 kW de potencia calorifica nominal, de 260x575x575 mm de dimensiones
aproximadas, alimentacion eléctrica a 230 V mediante circuito independien-
te e interconexion con bus de comunicacién con la unidad exterior. Conexio-
nes de tuberia liquido 1/4”, gas 1/2". Caudal de aire velocidad alta 540 m¥/h.
Completamente instalada y conectada a sistema central de climatizacion.
Segun RD 1027/2007, RITE. Medida la unidad totalmente instalada.
6,001.308,12 7.848,72
09.04 Ud. UNIDAD INTERIOR TIPO CASETTE 3,6 kW 570 m3/h
Unidad interior de expansion directa para sistema VRV del tipo Cassett de 4
vias, 60x60 cm, bomba de calor de 3,6 kW de potencia frigorifica nominal y
4,0 kW de potencia calorifica nominal, de 260x575x575 mm de dimensiones
aproximadas, alimentacion eléctrica a 230 V mediante circuito independien-
te e interconexion con bus de comunicacion con la unidad exterior. Conexio-
nes de tuberia liquido 1/4”, gas 1/2". Caudal de aire velocidad alta 570 m%h.
Completamente instalada y conectada a sistema central de climatizacion.
Segun RD 1027/2007, RITE. Medida la unidad totalmente instalada.
6,001.332,27 7.993,62
09.05 Ud. UNIDAD INTERIOR TIPO CASETTE 5,6 kW 840 m3/h
Unidad interior de expansion directa para sistema VRV del tipo Cassett de 4
vias, 60x60 cm, bomba de calor de 5,6 kW de potencia frigorifica nominal y
6,3 kW de potencia calorifica nominal, de 260x575x575 mm de dimensiones
aproximadas, alimentacion eléctrica a 230 V mediante circuito independien-
te e interconexion con bus de comunicacién con la unidad exterior. Conexio-
nes de tuberia liquido 1/4”, gas 1/2". Caudal de aire velocidad alta 840 m¥/h.
Completamente instalada y conectada a sistema central de climatizacion.
Segun RD 1027/2007, RITE. Medida la unidad totalmente instalada.

ARQUITECTO: PABLO GARCIA MORENO
MAHATMA ARQUITECTOS S.L.P.
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1,001.556,97 1.556,97
Ud. PANEL DECORATIVO PARA UNIDAD DE CASETTE
Panel decorativo para unidad de casette. Completamente instalado.
. . 27,00 356,55 9.626,85
Ud. UNIDAD INTERIOR DE VENTILACION + REC. ENTALPICO CALOR 1000 m3/h

Unidad interior de ventilacidn con recuperador entalpico de calor del aire de
extraccion valida para interconexion con los sistemas de climatizacion de
marcas varias, con gestion integrada de ahorro de energético mediante
cambio automatico de modo de funcionamiento: posibilidad de 2 modos
funcionamiento, modo de intercambio (refrigeracion/calefaccion) o modo
by-pass (ventilacién de desviacion freecooling/heating), y posibilidad de 3
modos de purificacién del ambiente (sobrepresion, depresion o equilibra-
do). Dimensiones aproximadas 285x812x800 mm; incluso filtro de aire de
alta eficacia, posibilidad de control domético externo y salida de sefial de
funcionamiento a posiciones remotas (contacto remoto, humidificador o re-
sistencia/calefactor eléctrica).

Con dos ventiladores, uno de suministro y otro de extraccion; tres etapas de
velocidad del ventilador (Muy Alta/Alta/Baja), con caudal de suministro
1000/1000/650 m?/h, y presion estatica disponible aroximada de 100/ 50/25
Pa (para cada ventilador); nivel sonoro aproximada (con velocidad Muy Al-
ta/Alta/Baja) 34/33/26 dBA. Eficiencia de la recuperacion de energia aproxi-
mada (con velocidad Muy Alta/Alta/Baja): del intercambio térmico 75/75/77 %
y del intercambio de entalpia (refrigeracion- calefaccion) 60/60/65 %. Alimen-
tacion monofasica 230V (L+N+T). Rango de temperatura exterior de bulbo
seco de funcionamiento de -15°C hasta 50°C (80% HR o menos). Segun RD
1027/2007, RITE y CTE DB-HS3. Medida la unidad totalmente instalada.

. . 2,004.169,05 8.338,10
Ud. UNIDAD INTERIOR DE VENTILACION + REC. ENTALPICO CALOR 500 m3/h

Unidad interior de ventilacidn con recuperador entalpico de calor del aire de
extraccion valida para interconexion con los sistemas de climatizacion de
marcas varias, con gestion integrada de ahorro de energético mediante
cambio automatico de modo de funcionamiento: posibilidad de 2 modos
funcionamiento, modo de intercambio (refrigeracion/calefaccion) o modo
by-pass (ventilacién de desviacion freecooling/heating), y posibilidad de 3
modos de purificacién del ambiente (sobrepresion, depresion o equilibra-
do). Dimensiones aproximadas 285x812x800 mm; incluso filtro de aire de
alta eficacia, posibilidad de control domético externo y salida de sefial de
funcionamiento a posiciones remotas (contacto remoto, humidificador o re-
sistencia/calefactor eléctrica).

Con dos ventiladores, uno de suministro y otro de extraccion; tres etapas de
velocidad del ventilador (Muy Alta/Alta/Baja), con caudal de suministro
500/500/300 m¥h, y presidn estatica disponible aroximada de 100/ 50/25 Pa
(para cada ventilador); nivel sonoro aproximada (con velocidad Muy Alta/Al-
ta/Baja) 34/33/26 dBA. Eficiencia de la recuperacion de energia aproximada
(con velocidad Muy Alta/Alta/Baja): del intercambio térmico 75/75/77 % y del
intercambio de entalpia (refrigeracion- calefaccion) 60/60/65 %. Alimentacion
monofasica 230V (L+N+T). Rango de temperatura exterior de bulbo seco de
funcionamiento de -15°C hasta 50°C (80% HR o menos). Segin RD
1027/2007, RITE y CTE DB-HS3. Medida la unidad totalmente instalada.

1,002.426,05 2.426,05
Ud. SISTEMA DE CONTROL CENTRALIZADO

Sistema Centralizado de Gestion, para hasta 64 unidades interiores y hasta
10 modulos de unidades exteriores de sistema VRV; con pantalla tactil a co-
lor para facilitar el control y la supervisién de las unidades conectadas; pro-
gramacion semanal y de dias especiales. Unidades conectadas mediante
bus de control 2x1 mm2 sin apantallar, sin polaridad, sin resistencias termi-
nadoras. Segun RD 1027/2007, RITE. Medida la unidad totalmente instala-
da.

ARQUITECTO: PABLO GARCIA MORENO
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09.10

09.11

09.12

09.13

Ud. UNIDAD EXTERIOR VRV 28/31,5 kW

Unidad exterior de Volumen de Refrigerante Variable y temperatura variable
con bomba de calor, de 28 kW de potencia frigorifica nominal y 31,5 kW de
potencia calorifica nominal y rendimientos sproximados EER 3,80 y COP
4,25. Conexiones de tuberia liquido 3/8, gas 7/8”. Caudal de aire 175
m¥min. Capacidad: hasta 22 unidades interiores. Completamente instalada

y en orden de funcionamiento. Segun RD 1027/2007, RITE. Medida la unidad
totalmente instalada.

Ud. UNIDAD EXTERIOR VRV 40/45 kW

Unidad exterior de Volumen de Refrigerante Variable y temperatura variable
con bomba de calor, de 40 kW de potencia frigorifica nominal y 45 kW de po-
tencia calorifica nominal y rendimientos aproximados EER 3,65 y COP 4,00.
Conexiones de tuberia liquido 1/2”, gas 1 1/8”. Caudal de aire 225 m¥min.
Capacidad: hasta 22 unidades interiores. Completamente instalada y en or-
den de funcionamiento. Segiin RD 1027/2007, RITE. Medida la unidad total-
mente instalada.

Ud. REJILLA DE RETORNO 450x300 mm SIMPLE

Rejilla de retorno a plénum de simple deflexion, con fijacion invisible, de
450x300 mm y laminas horizontales ajustables individualmente en aluminio
extruido. Completamente instalada. Segun RD 1027/2007, RITE y CTE
DB-HS3. Medida la unidad totalmente instalada.

Ud. REJILLA DE RETORNO 600x400 mm SIMPLE

Rejilla de retorno a plénum de simple deflexion, con fijacion invisible, de
400x400 mm y laminas horizontales ajustables individualmente en aluminio
extruido. Completamente instalada. Segin RD 1027/2007, RITE y CTE
DB-HS3. Medida la unidad totalmente instalada.

TOTAL CAPITULO 09 INSTALACION DE.........cceessrns
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113,67
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GARCIA MORENO, PABLO

El presente visado acredita expresamente las siguientes circunstancias:

&\VISADO ESTATUTARIO

CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA

ADAPTACION DE NAVE INDUSTRIAL

- La identidad y habilitacién profesional del arquitecto autor del trabajo

31/03/2014 - N°Exp. 2014/000768/001

COLEGIO DE ARQUITECTOS DE MALAGA

29670 - SAN PEDRO DE ALCANTARA MARBEL

- La integridad formal y correccién documental segin normativa aplicable



10.01

10.02

10.03

10.04

10.05

10.06

10.07

CAPITULO 10 INSTALACION CONTRA INCENDIOS
ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC

Extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 34A/183B,
de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manémetro comprobable y man-
guera con difusor, segin Norma UNE, certificado AENOR. Segun CTE
DB-SI. Medida la unidad instalada.

ud EXTINTOR CO2 5 kg.

Extintor de nieve carbdnica CO2, de eficacia 89B, de 5 kg. de agente extintor,
construido en acero, con soporte y manguera con difusor, segin Norma

UNE. Equipo con certificacion AENOR. Segin CTE DB-SI. Medida la unidad
instalada.

ud SENAL POLIESTIRENO 210x197mm.FOTOLUMISCENTE EXTINTORES

Senalizacion de equipos contra incendios fotoluminiscente, en poliestireno
de 1,5 mm fotoluminiscente, de dimensiones 210x297 mm. Segin CTE
DB-SI. Medida la unidad instalada.

ud SENAL POLIESTIRENO 210x197mm.FOTOLUMISCENTE EVACUACION

Sefializacion de indicadores de evacuacion y salida de emergencia fotolumi-
niscente, en poliestireno de 1,5 mm fotoluminiscente, de dimensiones
210x297 mm. Segun CTE DB-SI. Medida la unidad instalada.

m2 MORTERO IGNIFUGO LANA DE ROCA R-90 VIGAS

Proteccién contra el fuego de estructura metalica mediante proyeccion de
mortero a base de lana de roca cementada, para una estabilidad al fuego
R-90. Densidad 600 kg/m3. Coeficiente de conductividad térmica 0,125
Kcal/hm°C. Ensayo LICOF. Segiin CTE DB-SI. Medida la superficie totalmen-
te ejecutada

m PINTURA INTUMESCENTE R-90 PILARES

Pintura intumescente de resinas de polimerizacion especiales para una re-
sistencia al fuego minima de noventa minutos. Segin CTE DB-SI. Medida la
longitud totalmente ejecutada.

m FRANJA CORTAFUEGO MORTERO IGNiFUGO LANA DE ROCA R-30 CUBIERTA

Proteccion contra la propagacion del fuego en cubierta, compuesta por fran-
ja lateral cortafuego de 1,00 de ancho, colocada en la banda lateral izquierda
y derecha de la cubierta de la nave, ejecutada mediante proyeccion de mor-
tero a base de lana de roca cementada, para una estabilidad al fuego R-90.
Densidad 600 kg/m3, sobre malla nervada anclada a estructural auxiliar an-
clada a chapa de cuberta. Segin CTE DB-SI. Medida la longitud totalmente
ejecutada.

TOTAL CAPITULO 10 INSTALACION CONTRA...........

ARQUITECTO: PABLO GARCIA MORENO

MAHATMA ARQUITECTOS S.L.P.
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6,00 65,80
1,00 150,91
7,00 3,07
50,00 3,07
97,33 10,52
109,00 7,96
51,80 31,82

394,80

150,91
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153,50

1.023,91

867,64

1.648,28
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11.01

CAPITULO 11 INSTALACION ELEVACION
ud PLATAFORMA ELEVADORA HIDRAULICA 450KG/6 PERS.

Instalacion completa de plataforma elevadora hidraulica con una velocidad
de 0.15m/s, 2 paradas (recorrido 4350mm) 450kg. de carga nominal para

un maximo de 6 personas, cabina de medidas 1000mmx1250mmx2100mm
(ancho x fondo x alto), con paredes de acero plastificado, suelo de goma, so-
bretecho chapa perforada, techo con iluminacién indirecta por fluorescente
(luz temporizada), pasamanos tubular cromado inoxidable, zécalo de acero
inoxidable, embocadura de acero inoxidable, botonera mural de acero inoxi-
dable, pulsador antivandalico tipo bralille. Puerta de cabina con acciona-
miento automatico telescopicas de dos hojas, dimensiones del paso libre

de 800mm, operador regulado mediante frecuencia variable, acabado de
acero inoxidable. Puerta de pisos con accionamiento automatico, telescopi-
cas de dos hojas, dimensiones con un paso libre de 800mm, acabado ace-
ro epoxi, proteccion al fuego E120, botonera piso antivandalico tipo braille.
Instalado, con pruebas y ajustes. Grupo hidraulico monofasico 220vac. con-
sumo 1.200 W. s/Directiva de Maquinas 2006/42/CE. Medida la unidad total-
mente instalada, legalizada y funcionando.

TOTAL CAPITULO 11 INSTALACION ELEVACION
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12.02

12.03

12.04

12.05
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12.08

12.09

CAPITULO 12 SOLADOS Y ALICATADOS
m2 SOLADO MARMOL SIERRA ELVIRA 60x30x2 cm.

Solado de marmol sierra elvira de 60x30x2 cm., s/UNE 22180, recibido con
mortero de cemento CEM [1/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y rio (M-5),
cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento
blanco BL 22,5 X, pulido y abrillantado in situ y limpieza, sINTE-RSR-1, medi-
da la superficie ejecutada.

m. BANDA ANTIDESLIZANTE ABUJARDADA 3 cm.

Abujardado realizado sobre piezas de marmol para obtener bandas antides-
lizante de 3 cm.

m2 SOLADO BALDOSAS DE GRES ANTIDESLIZANTE 30x30 cm GRIS GRAFITO

Solado con baldosas de gres antideslizante gris grafico de 30x30 cm recibi-
das con mortero M5 (1:6), incluso nivelado con capa de arena de 2 cm de
espesor medio, enlechado y limpieza del pavimento; construido segun CTE.
Medida la superficie ejecutada.

m2 ALICATADO AZULEJO BLANCO MATE 20x20 cm

Alicatado con azulejo blanco mate de 20x20 c¢m recibido con mortero com-
puesto por cemento cola especial para tabiqueria de yeso laminado, incluso
cortes, p.p. de piezas romas o ingletes, rejuntado y limpieza. Medida la su-
perficie ejecutada.

m2 PAVIMENTO LINOLEO 2,5mm GRIS

Pavimento linoleo en rollo de 2,5mm de espesor, color gris (a definir por la

DF en obra) con absorcion de ruido de impacto de <6dB, resistencia al des-
lizamiento R10 con XF2, marcado CE, fijado con adhesivo especial, incluso
p.p. de una mano de pasta alisadora, cortes y medios auxiliares. Medida la

superficie totalmente ejecutada.

m RODAPIE DE PIEDRA CABRA BLANCA 70x10 mm EMBUTIDO

Rodapié de piedra cabra blanca de 30x7c¢m y 1cm de espesor, recibido con
mortero M5 (1:6), embutido en tabiqueria de yeso laminado, incluso repaso
enlechado y limpieza. Medida la longitud ejecutada.

m. REMATE RODAPIE PERFIL ACERO INOXIDABLE MATE

Perfil de acero inoxidable mate para remate de rodapié de 10x10 mm. recibi-
do con adhesivo, i/alisado y limpieza. Medida la lontitud totalmente ejecuta-
da.

m2 PAVIMENTO FLOTANTE LAMINADO C-5 TEXTURA ROBLE COLOR GRIS

Pavimento compuesto por suelo laminado con textura de roble color gris (a
definir por la DF en obra), machihembrada, resistencia a la traccion de
800kg/m y al impacto IC5, con tratamiento de silicona en loscantos para ba-
rrera contra la humedad, con tablero de alta densidad reforzado reforzado de
900kg/m3, antiestatico, colocado sobre ldmina de polietileno celular de 2
mm. de espesor con film de polietileno de 0,2 mm, i/p.p. de recortes. Medi-
da la superficie realmente ejecutada

m. RODAPIE DM TEXTURA ROBLE 85X15m. COLOR GIRS

Rodapié de DM acabado en textura roble de 85x15 mm., color gris (a definir
por la DF en obra), clavado en paramentos. Medida la longitud totalmente
ejecutada.

ARQUITECTO: PABLO GARCIA MORENO
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12.10

1211

1212

1213

1214

1215

ud PLETINA PLANA ADHESIVA COLOR GRIS

Colocacion de pletina color gris (a definir por la DF en obra) en paso de
puertas para cambio de material en pavimento. Medida unida totalmente
instalada.

m2 PAVIMENTO MICROCEMENTO EN MESETAS ANTIDESLIZANTE

Pavimento en mesetas de escaleras con microcemento antideslizante, com-
puesto por aplicacion de imprimacion epoxidica 2 componentes arenada,
recrecido 5mm, aplicacion de microcemento tres manos y limpieza; cons-
truido seguin CTE. Medido la superficie terminada.

m REVESTIMIENTO PELDANO HUELLA Y TABICA CON MICROCEMENTO

Peldafio formado por revestimiento de huella y tabica con microcemento an-
tideslizante, compuesto por aplicacién de imprimacion epoxidica 2 compo-
nentes arenada, recrecido 5mm, aplicacién de microcemento tres manos y
limpieza; construido segiin CTE. Medido segUn la longitud de la arista de in-
terseccion entre huella y tabica.

m. RODAPIE DE PIEDRA CABRA BLANCA 70x10 mm ESCALERA

Rodapié de piedra cabra blanca de 30x7c¢m y 1cm de espesor, recibido con
mortero M5 (1:6), incluso repaso enlechado y limpieza. Medida la longitud
ejecutada.

m2 PAVIMENTO VINILICO ANTIDESLIZANTE 2mm RAMPA

Pavimento vinilico homogéneo en rollos de 2 mm. de espesor, reforzado en
capa de uso, resistente al deslizamiento R10 ESF clase 2, clasificacion al
fuego Bfs1, con u peso de 3.100g/m2 recibido con pegamento sobre capa
de pasta niveladora 1,5kg/m2 i/alisado y limpieza. Medida la superficie eje-
cutada.

m2 RECRECIDO DE SUELOS DE 5 cm ESP. CON MORTERO

Recrecido de suelos de 5 cm de espesor, con mortero M10 (1:4), incluso ex-
tendido, maestreado y fratasado superficial. Medida la superficie totalmente
nivelada.

TOTAL CAPITULO 12 SOLADOS Y ALICATADOS

ARQUITECTO: PABLO GARCIA MORENO

MAHATMA ARQUITECTOS S.L.P.

21,00

5,19

34,55

12,42

2,25

12,60

52,50

52,50

10,64

151,67

8,64

264,60

272,48

1.813,88

132,15

341,26

3.881,52

28.678,31

GARCIA MORENO, PABLO

El presente visado acredita expresamente las siguientes circunstancias:
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CAPITULO 13 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS
m2 FALSO TECHO DESMONTABLE 60x60 PERFILERIA VISTA BLANCA

Falso techo desmontable de placas de escayola aligeradas de 60x60 cm.
suspendido de perfileria vista lacada en blanco, comprendiendo perfiles pri-
marios, secundarios y angulares de remate fijados al techo, i/p.p. de acce-
sorios de fijacion, montaje y desmontaje de andamios.

m2 FORMACION BANDEJA PERIMETRAL CON PLACA YESO LAMINADO LISO

Formacién de bandeja perimetral con placa de yeso laminado de 13 mm. de
espesor, colocada sobre una estructura oculta de acero galvanizado, forma-
da por perfiles T/C de 47 mm. cada 40 cm. y perfileria U de 34x31x34 mm.,
ireplanteo auxiliar, accesorios de fijacion, nivelacion y repaso de juntas con
cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios. Medida la superficie total-
mente ejecutada.

m2 INSTALACION AISLAMIENTO ACUSTICO S/FALSO TECHO LANA ROCA 45

Instalacion de aislamiento acustico con manta lana de roca 35 mm, coloca-
da sobre falso techo, i/p.p. medios auxiliares. Medida la superficie instalada

m2 FALSO TECHO CONTINUO PLACA YESO LAMINADO LISO 13mm

Formacién de falso techo continuo con placa de yeso laminado de 13 mm. de
espesor hidrofugada, colocada sobre una estructura oculta de acero galva-
nizado, formada por perfiles T/C de 47 mm. cada 40 cm. y perfileria U de
34x31x34 mm., i/replanteo auxiliar, accesorios de fijacion, nivelacion y repa-
so de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios. Medida
la superficie totalmente ejecutada.

m TABICA FALSO TECHO 0,50-0,80M CON PLACA YESO LAMINADO LISO

Formacion de tabica de falso techo con un desarrollo entre 0,50-0,80m, con
placa de yeso laminado de 13 mm. de espesor, colocada sobre una estruc-
tura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 47 mm. cada
40 cm. y perfileria U de 34x31x34 mm., ilreplanteo auxiliar, accesorios de fi-
jacién, nivelacién y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje
de andamios. Medida la longitud totalmente ejecutada.

m FORRADO CANTO ESCALERA CON PLACA YESO LAMINADO LISO 13mm

Forrado canto de escalera, con placa de yeso laminado de 13 mm. de espe-
sor, incluso peldafieado, colocada sobre una estructura oculta de acero gal-
vanizado, formada por perfiles T/C de 47 mm. cada 40 cm. y perfileria U de
34x31x34 mm., i/replanteo auxiliar, accesorios de fijacion, nivelacién y repa-
so de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios. Medida
la longitud totalmente ejecutada.

ud REGISTRO FALSO TECHO 1,20x1X1,20m CON PLACA YESO LAMINADO
Registro colocado en falso techo, de dimensiones 1,20x1,20, con placa de
yeso laminado de 13 mm. de espesor hidrofugada, colocada sobre perfil
galvanizado, i/replanteo auxiliar, accesorios de fijacion, nivelacion y repaso
de juntas con pasta, montaje y desmontaje de andamios. Medida la unidad
totalmente ejecutada.

m2 FALSO TECHO CONTINUO OCULTO PLACA YESO LAMINADO 13mm

Formacién de falso techo continuo oculto, compuesto por placa de yeso la-
minado de 13mm, fijados mediante varillas roscadas ancladas a perfiles fi-
jados a correas, i/replanteo auxiliar, accesorios de fijacion, nivelacion y repa-
so de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios. Medida
la superficie totalmente ejecutada.

ARQUITECTO: PABLO GARCIA MORENO

MAHATMA ARQUITECTOS S.L.P.

181,85

14,21

22890 26,82

327,00

35,26

24,60

10,00

3,02

19,56

12,84

16,86

7,00 173,26

2.584,09

6.139,10

987,54

689,69

315,86

168,60

1.212,82

GARCIA MORENO, PABLO

El presente visado acredita expresamente las siguientes circunstancias:
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ADAPTACION DE NAVE INDUSTRIAL
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m2 FALSO TECHO TENSADO COLOR ROJO CORPORATIVO

Falso techo tensado color rojo corporativo, compuesto por lamina de poli-
cloruro de vinilo libre de cadmio, con un espesor de 0,18mm y un peso de
solo 240g/m2, lavable, no toxico, fungicida y antibacteriano, resistente a la
humedad y permeable al vapor de agua, resistencia al fuego m1 b-s2-d0, re-
flexion de la luz coeficiente de 65, 100% reciclable, resistente pesos de has-
ta 160kg/m2, montado sobre perfileria perimetral de aluminio estructural de
34x11mm en forma de (4) invertido y 25000mm de longitud con tapajuntas
de pvc, soportes de focos, A/A y otros: fabricados a medida segun el diame-
tro del objeto a empotrar y fabricado en pvc espumado de 10mm sujetos al
forjado con cinta perforada de hierro galvanizado con tornillos de impacto de
6x45mm, tornillos de impacto de 6x45mm cada 150mm perimetrales con,
refuerzos en las esquinas y en las uniones de seccion del aluminio
(25000mm). Medida la superficie totalmente instalada.

TOTAL CAPITULO 13 REVESTIMIENTOS Y FALSOS

ARQUITECTO: PABLO GARCIA MORENO

MAHATMA ARQUITECTOS S.L.P.

220,80 18,03

12,50 54,50

3.981,02

681,25

16.759,97

GARCIA MORENO, PABLO

El presente visado acredita expresamente las siguientes circunstancias:
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ADAPTACION DE NAVE INDUSTRIAL

- La identidad y habilitacién profesional del arquitecto autor del trabajo
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CAPITULO 14 CARPINTERIA DE MADERA
ud PUERTA OFICINAS ABATIBLE 825X240cm (P2)

Puerta acceso a oficina, hueco de 925x240cm hoja de 825x235¢m lisa, de
pino lacada en blanco mate, incluso precerco de pino de 90x30 mm, cerco
visto de rechapado de pino pais de 70x30 mm. lacado blanco mate, tapajun-
tas lisos rechapado de pino 70x10 mm. en ambas caras lacado blanco
mate, y herrajes de colgar y de cierre de acero inoxidable mate, montada, in-
cluso p.p. de medios auxiliares. Medida unidad totalmente instalada.

ud PUERTA OFICINAS ABATIBLE 825X220cm (P3)

Puerta acceso a oficina, hueco de 925x225¢cm hoja de 825x220cm lisa, de
pino lacada en blanco mate, incluso precerco de pino de 90x30 mm, cerco
visto de rechapado de pino pais de 70x30 mm. lacado blanco mate, tapajun-
tas lisos rechapado de pino 70x10 mm. en ambas caras lacado blanco
mate, y herrajes de colgar y de cierre de acero inoxidable mate, montada, in-
cluso p.p. de medios auxiliares. Medida unidad totalmente instalada.

ud PUERTA ASEOS-ALMACEN 625X203cm ABATIBLE (P4)

Puerta acceso a aseos y almacen hueco de 210x725cm hoja de 203x625¢cm
lisa abatible, de pino lacada en blanco mate, incluso precerco de pino de
90x30 mm, cerco visto de rechapado de pino pais de 70x30 mm. lacado
blanco mate, tapajuntas lisos rechapado de pino 70x10 mm. en ambas ca-
ras lacado blanco mate, y herrajes de colgar y de cierre de acero inoxidable
mate, montada, incluso p.p. de medios auxiliares. Medida unidad totalmente
instalada.

ud PUERTA 825X203cm CORREDERA (P5)

Puerta hueco de 210x925cm hoja de 203x825cm lisa corredera, de pino la-
cada en blanco mate, incluso precerco de pino de 70x30 mm, cerco visto de
rechapado de pino pais de 70x30 mm. lacado blanco mate, tapajuntas lisos
rechapado de pino 70x10 mm. en ambas caras lacado blanco mate, y he-
rrajes de colgar y de cierre de acero inoxidable mate, montada, incluso p.p.
de medios auxiliares. Medida unidad totalmente instalada.

ud FRENTE ARMARIO 210X85cm DOS HOJAS ABATIBLES (A1)

Frente de armario 210x85¢m empotrado abatible, con dos hojas lisos de 11
mm. de espesor de pino pais para lacada en color blanco mate, con precer-
co de pino de 70x35 mm., galce o cerco visto de pino macizo de 70x30 mm.,
tapajuntas exteriores lisos de pino para pintar 70x10 mm., tapetas interiores
contrachapadas de pino 70x4 mm., herrajes de colgar y deslizamiento, tira-
dores de cazoleta, montado y con p.p. de medios auxiliares. Medida la uni-
dad totalmente instalada.

TOTAL CAPITULO 14 CARPINTERIA DE MADERA

ARQUITECTO: PABLO GARCIA MORENO

MAHATMA ARQUITECTOS S.L.P.

17,00 374,16

4,00 353,16

12,00 292,92

3,00 456,75

1,00 507,71

6.360,72

1.412,64

3.515,04

1.370,25

507,71

13.166,36

GARCIA MORENO, PABLO

El presente visado acredita expresamente las siguientes circunstancias:
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CAPITULO 15 CARPINTERIA ALUMINIO Y CERRAJERIA
ud VENTANA ALUMINIO COLOR RAL 9011 OSC. 1H. R.P.T. 120x130 (V1)

Ventana oscilobatiente, R.P.T., de 1hojas de aluminio lacado color de 15 mi-
cras, de 120x120 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas y he-
rrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sella-
do de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares.

ud VENTANA ALUMINIO COLOR RAL 9011 CORR. RPT 5 H 100x660 (V2)

Ventana corredera de aluminio lacado color RAL 9011 de 60 micras, rotura
puente térmico, de 100x660 cm. de medidas totales, de 5 hojas, compuesta
por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad, instalada sobre
precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de me-
dios auxiliares.

ud VENTANA ALUMINIO COLOR RAL 9011 OSC. 1H+FIJO R.P.T. 130x130 (V3)

Ventana oscilobatiente, R.P.T., de 1 hoja + fijo lateral (segiin memoria de
carpinteria) de aluminio lacado color de 15 micras RAL 9011, de 130x130
cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas y herrajes de colgar y
de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y lim-
pieza, incluso con p.p. de medios auxiliares.

ud VENTANA ALUMINIO COLOR RAL 9011 OSC. 1H. R.P.T. 100x130 (V4)

Ventana oscilobatiente, R.P.T., de 1 hoja (segtn memoria de carpinteria) de
aluminio lacado color de 15 micras RAL 9011, de 130x130 cm. de medidas
totales, compuesta por cerco, hojas y herrajes de colgar y de seguridad, ins-
talada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con
p.p. de medios auxiliares.

ud MOD. FIJO A VENTANA A OSCILOBATIENTE MOTORIZADA 100x100cm (V5)

Modificacién de fijo de fachada 1,00x1,00m a ventana oscilobatiente motori-
zada, con accionamiento desde planta primera.

ud MOD. FIJO A VENTANA BASCULANTE MOTORIZADA 100x100cm (V6)

Modificacién de fijo de fachada 1,00x1,00m a ventana basculante motoriza-
da, con accionamiento desde planta primera.

ud PUERTA PRACTICABLE COLOR RAL 9011 1H+FIJO R.P.T. 170x270 (P1)

Puerta practicable de 1 hoja 0,925x2,70m + fijo 0,68x2,70m para acristalar,
de aluminio lacado color de 15 micras, con rotura puente térmico, de
170x270 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja con zécalo in-
ferior ciego de 25 cm., y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre
precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de me-
dios auxiliares. Apertura automatica mediante panel de codigo, incluso ins-
talacion de teclado y conexién eléctrica. Medida la unidad totalmente termi-
nada.

ud PUERTA CHAPA ACERO 2mm ARM. INST. C/VENTILACION RAL 7035 (P5)

Puerta metalica para armario de instalaciones de 1200x2000mm, compues-
ta por chapa de acero de 2mm con ventilacién, marco en forma de "L" en
chapa de acero de 3mm, tratamiento galvanizado Z-275, garras metalicas

en el propio marco para fijacién en obra, bisagras ocultas no accesibles
desde el exterior, apertura de puerta 120°, acabado en imprimacién RAL
7035, proteccion IK-10, segiin Norma UNE-EN 50102, sefial de riesgo elec-
trico Ae10 (105mm) seguin Norma AMYS RA 1.4-10 (sin incluir recibido de al-
bafileria).

ARQUITECTO: PABLO GARCIA MORENO

MAHATMA ARQUITECTOS S.L.P.

2,00

1,00

3,00

3,00

4,00

2,00

451,50

787,50

493,50

388,50

735,00

630,00

1,001.218,00

1,00

577,50

903,00

787,50

1.480,50

1.165,50

2.940,00

1.260,00

1.218,00

577,50

GARCIA MORENO, PABLO

El presente visado acredita expresamente las siguientes circunstancias:
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ud PUERTA CHAPA ACERO 2mm ARM. INST. C/VENTILACION RAL 9010 (P6)

Puerta metalica para armario de instalaciones de 1200x2000mm, compues-
ta por chapa de acero de 2mm con ventilacién, marco en forma de "L" en
chapa de acero de 3mm, tratamiento galvanizado Z-275, garras metalicas

en el propio marco para fijacién en obra, bisagras ocultas no accesibles
desde el exterior, apertura de puerta 120°, acabado en imprimacién RAL
9011, proteccion IK-10, segiin Norma UNE-EN 50102, sefial de riesgo elec-
trico Ae10 (105mm) seguin Norma AMYS RA 1.4-10 (sin incluir recibido de al-
bafileria).

ud PUERTA ENROLLABLE MICROPERFORADA GALV. 2,70x1,70 AUT. (P10)

Puerta enrrollable de 2,70x1,70 m. construida con lamas de acero galvaniza-
do de 0,6 mm. microperforada de espesor, guias laterales de chapa de ace-
ro galvanizado, transmisidn superior realizada con tubo de acero de 60 mm.
de diametro, juego de herrajes, equipado con motor, cerradura exterior, pul-
sador interior, y apertura via radio y deméas accesorios necesarios para su
funcionamiento, patillas de fijacion a obra, elaborada en taller, ajuste y mon-
taje en obra (sin incluir ayudas de albafiileria, ni electricidad).

ud ESCALERA ESCAMOTEABLE TIJERA TECHO ALTURA 3,35m HUECO

Escalera escamoteable de acero galvanizado para techo situado a altura
3,35m, desplegable en tijera, bastidor de zinc de chapa con espesor de 1,2
mm, aglomerado de 16 mm de espesor 1,20x1,20m, 2 asas de desembar-
co, 1 pasamanos telescopico a la derecha subiendo, 1 barra para la apertu-
ra y 4 soportes de montaje (sin incluir apertura de hueco en forjado).

m. BARANDILLA TUBO 50cm.TUBO HORIZONTAL (B1)

Barandilla de 50 cm. de altura, construida con tubos huecos de acero lami-
nado en frio, con pasamanos superior de 100x40x2 mm., inferior de 80x40x2
mm. y dos tubos intermedios de 20x20x1 mm. dispuestos horizontalmente,
sobre montantes verticales de 80x40x2 mm. cada metro para anclaje, solda-
dos entre si, elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de al-
bafileria).

m. PASAMANOS TUBO D=50 mm ACERO INOXIDABLE MATE (B2-B3)

Pasamanos metalico formado por tubo hueco circular de acero inoxidable
mate de diametro 50 mm., incluso p.p. de patillas de sujecion a base de re-
dondo liso macizo de 16 mm. separados cada 50 cm., i/montaje en obra
(sin incluir recibido de albafiileria).

TOTAL CAPITULO 15 CARPINTERIA ALUMINIO Y

ARQUITECTO: PABLO GARCIA MORENO

MAHATMA ARQUITECTOS S.L.P.

1,00 577,50

1,00 861,00

4,00 435,75

1940 52,88

8,98 3740

577,50

861,00

1.743,00

1.025,87

335,85

14.875,22

GARCIA MORENO, PABLO

El presente visado acredita expresamente las siguientes circunstancias:
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ADAPTACION DE NAVE INDUSTRIAL

- La identidad y habilitacién profesional del arquitecto autor del trabajo
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CAPITULO 16 VIDRIOS Y ACRISTALAMIENTOS
m2 DOBLE ACRISTAL. VIDRIO PROTECCION SOLAR 4/8/6 (P1-V1-V2-V3-V4)

Doble acristalamiento ahorro de energia, formado por un vidrio con aisla-
miento térmico reforzado y proteccidn solar incoloro de 4 mm camara de ai-
re deshidratado de 8 mm y 6mm de luna incolora, con perfil separador de
aluminio y doble sellado perimetral, fijado sobre carpinteria con acufiado
mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frio con sili-
cona neutra, incluso cortes de vidrio, colocacion de junquillos. Medida la su-
perficie totalmente ejecutada.

m2 ACRISTALAMIENTO EN FRENTE OFICINAS (C1-C9)

Acristalamiento compuesto por: Vidrio laminar de seguridad compuesto

por dos vidrios de 6 mm. de espesor unidos mediante lamina de butiral de
polivinilo, al acido en su tramo central y trasltcido en los extremos superior
e inferior (seglin memoria de carpinteria), fijacion sobre carpinteria con acu-
fiado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frio con
silicona, incluso colocacién de junquillos. Marco compuesto por acero inoxi-
dable mate12/10, incluyendo perfiles de premarco, marco, hoja y junquillo,
gomas, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra. Medida la superficie
totalmente ejecutada.

m ACRISTALAMIENTO EN BARANDILLA VIDRIO 6+6 (V5-V9)

Acristalamiento barandilla compuesto por: Vidrio laminar de seguridad
compuesto por dos vidrios de 6 mm. de espesor unidos mediante [amina

de butiral de polivinilo, (segun memoria de carpinteria), fijacion sobre car-
pinteria con acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y
sellado en frio con silicona, incluso colocacién de junquillos. Marco com-
puesto por acero inoxidable mate12/10, incluyendo perfiles de marco, hoja y
junquillo, gomas, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra, anclado so-
bre perfil fijado a zanza de escalera, de 100x150x4mm. Medida la superficie
totalmente ejecutada.

TOTAL CAPITULO 16 VIDRIOS Y ...ovvvvvveveummensssssssesnenes

ARQUITECTO: PABLO GARCIA MORENO

MAHATMA ARQUITECTOS S.L.P.

23,67 79,80 1.888,87

62,48 346,50 21.649,32

16,21 343,35 5.565,70

................ 29.103,89
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CAPITULO 17 PINTURAS
17.01 m2 PINTURA PLASTICA LISA INTERIOR BLANCO MATE

Pintura plastica lisa blanco mate, formada por: lijado y limpieza del soporte
de placas de yeso laminado, plastecido, mano de fondo y dos manos de
acabado (total tres manos). Medida la superficie ejecutada.
] 161561 4,78 7.722,62
17.02 m2 ESMALTE SINTETICO MATE SOBRE METAL
Pintura al esmalte mate, dos manos y una mano de imprimacién de minio
sobre carpinteria metélica, i/rascado de los dxidos y limpieza manual. Medi-

da tres caras.
29,10 11,74 341,63

TOTAL CAPITULO 17 PINTURAS.......coouuuuuummmsssssssssssssssssssssssssesees 8.064,25

ARQUITECTO: PABLO GARCIA MORENO
MAHATMA ARQUITECTOS S.L.P.
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18.01

18.02

18.03

18.04

18.05

18.06

CAPITULO 18 CONTROL DE CALIDAD
ud PRUEBA FUNCIONAMIENTO, CIRCUITO FONTANERIA

Prueba de funcionamiento de la red de suministro de agua de la instalacién

de fontaneria mediante el accionamiento del 100 % de la griferia y elemen-
tos de regulacion. Incluso emision del informe de la prueba.

ud PRUEBA FUNCIONAMIENTO. RED DESAGUES

Prueba de funcionamiento de la red interior de desagies de la instalacion
de fontaneria, mediante el llenado y vaciado de las cubetas y descarga de
todos los aparatos, comprobando la evacuacion y ausencia de embalsa-
mientos. Incluso emisién del informe de la prueba.

ud MEDICION RECEPCION, SENAL TV/IFM

Prueba para medicion de la recepcion de la sefial en tomas de TV-FM. In-
cluso emision del informe de la prueba.

ud PRUEBA FUNCIONAMIENTO, C.G.M.P. ELECTRICO

Prueba de funcionamiento de automatismos de cuadros generales de man-
do y proteccion e instalaciones eléctricas. Incluso emision del informe de la
prueba.

ud PRUEBA ESCORRENTIA, FACHADAS

Prueba de escorrentia en fachadas para comprobar las condiciones de es-
tanqueidad, mediante el regado con aspersores durante un periodo minimo
de 6 horas, comprobando filtraciones al interior. Incluso emisién del infor-
me de la prueba.

ud PRUEBA FUNCIONAMIENTO. ASCENSOR

Prueba de funcionamiento de ascensores, comprobando los elemento de
mando y el accionamiento de puertas. Incluso emision del informe de la
prueba.

TOTAL CAPITULO 18 CONTROL DE CALIDAD

ARQUITECTO: PABLO GARCIA MORENO

MAHATMA ARQUITECTOS S.L.P.

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

70,60

70,60

35,30

70,60

211,81

70,60

70,60

70,60

35,30

70,60

211,81

70,60

529,51
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CAPITULO 19 GESTION DE RESIDUOS
19.01 pa GESTION RESIDUOS PRODUCIDOS EN EDIFICACION

Gestion de residos producidos en construccion y demolicion segin RD
105/2008 regulacion de la produccidn y gestion de los residuos de construc-
cion y demolicion, con separacion de residuos en origen y envios a gestor
autorizado.

1,001.470,00 1.470,00

TOTAL CAPITULO 19 GESTION DE RESIDUOS ........ccoumeemeeeeeees 1.470,00

ARQUITECTO: PABLO GARCIA MORENO
MAHATMA ARQUITECTOS S.L.P.
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CAPITULO 20 SEGURIDAD Y SALUD
20.01 pa ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y COSTO CONSERVACION

Elementos de seguridad y salud durante la obra segun RD 1627/97, Dispo-
siciones Minimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construccion, con-
siderando una brigada de seguridad, que repase las medidas de seguridad
implantadas en la obra, incluso selfializacion de las obras, balizamiento,
desvio de calles, sefializacion de accesos y cuantas medidas de seguridad
vienen recogidas en el estudio basico de seguridad y salud. Redaccién Plan
de Seguridad y Salud y apertura en centro de trabajo. Legislacion aplicable
en materia de seguridad y salud en obras de construccién, Ley 31/95 LPRL,
RD. 485/97, sobre Sefializacion de Seguridad y Salud en el Trabajo, RD.
487/97, sobre Manipulacion de Cargas, RD. 1215/97 sobre Equipos de tra-
bajo, RD 614/2001 disposiciones minimas para la proteccion de la salud y
seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.

1,001.260,00 1.260,00

ARQUITECTO: PABLO GARCIA MORENO
MAHATMA ARQUITECTOS S.L.P.

1.260,00

387.959,71
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V. PRESUPUESTO

PROYECTO DE EJECUCION PARA “VIVERO DE EMPRESAS” DE LA CAMARA DE COMERCIO DE MALAGA
CONJUNTO SAN PEDRO DEL MAR 15 (SAN PEDRO DE ALCANTARA, MALAGA)

V. PRESUPUESTO

ARQUITECTO: PABLO GARCIA MORENO
MAHATMA ARQUITECTOS S.L.P.



V. PRESUPUESTO

PROYECTO DE EJECUCION PARA “VIVERO DE EMPRESAS” DE LA CAMARA DE COMERCIO DE MALAGA
CONJUNTO SAN PEDRO DEL MAR 15 (SAN PEDRO DE ALCANTARA, MALAGA)

RESUMEN DE PRESUPUESTO

NV 00NN WN —

DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS
ESTRUCTURA

CERRAMIENTOS Y DIVISIONES

RED DE SANEAMIENTO

INSTALACION DE FONTANERIA

APARATOS SANITARIOS, GRIFERIAS Y ACCESORIOS
INSTALACION ELECTRICA

INSTALACION DE AUDIOVISUALES

INSTALACION DE CLIMATIZACION

INSTALACION CONTRA INCENDIOS

INSTALACION ELEVACION

SOLADOS Y ALICATADOS

REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS

CARPINTERIA DE MADERA

CARPINTERIA ALUMINIO Y CERRAJERIA

VIDRIOS Y ACRISTALAMIENTOS

PINTURAS

CONTROL DE CALIDAD

GESTION DE RESIDUOS

SEGURIDAD Y SALUD

TOTAL EJECUCION MATERIAL

13,00 % Gastos generales

6,00 % Beneficio industrial....

% L.V .A.

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA

ARQUITECTO: PABLO GARCIA MORENO

MAHATMA ARQUITECTOS S.L.P.

6.114,38
3.687,33
50.130,87
355,04
4.224,04
6.877,88
89.684,85
698,49
94.162,52
4.260,53
13.856,27
28.678,31
16.759.97
13.166,36
14.875,22
29.103,89
8.064,25
529,51
1.470,00
1.260,00

387.959.71
50.434,76
23.277,58

SUMADEG.G.yB.l 73.712,34

........................... 10,00 45.878,39

507.839,14
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